
防抛网检测机构

产品名称 防抛网检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

防抛网是指设置于公路或桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出路外,桥外,具有使车辆不能突破
、下穿、翻越桥梁以及美化公路、桥梁建筑的功能。

防抛网检测范围

浸塑防抛网、高速公路防抛网、桥梁防落物网、铁路防抛网、桥梁防抛网、防抛网隔离栅、热镀锌防抛
网、浸塑防抛网、高密度锰钢防抛网、304编织不锈钢防抛网、框架桥防抛网、钢板防抛网、双圈防抛网
、金属防抛网、桥梁防抛网、高速公路桥梁防撞护栏上用的防抛网、高速公路上的跨饮用水资源预埋型
防抛网、立交桥防抛网、高速公路桥梁钢护栏防抛网、机场滑行桥防抛网等。

防抛网检测项目

外观质量、镀锌、丝径、网孔尺寸、网片的平鞋度、立柱的尺寸、混凝上构件的尺寸及强度、抗冲击性
、安装高度、立柱间距、顺直度、力学性能、机械性能、物理性能、抗压性能、防腐蚀性、防锈蚀性、
强度、硬度、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

防抛网检测标准（部分）

1、 KS F 8081-2011 垂直防护网

2、 KS F 8081-2014 立式防护网



3、 T/HMSW 005-2020 密目式防护网

4、 NASA UFGS-32 31 13-2010 防护网围栏和大门

5、 T/SDHPXH 003-2021 建筑用立式安全防护网

6、 ASTM F1553-11 金属防护网标准规范

7、 BS 1722-1:2006 栅栏.金属防护网用规范

8、 NB/T 10372-2019 煤矿井下用钢塑复合防护网

9、 KS F 2298-2016 垂直防护网阻燃测试方法

防抛网检测流程

1、联系客服、沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；

5、进行试验、得到试验数据、出具测试报告；

6、完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，防抛网检测服务面向全国，包含上海
、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都
、西安等地区。
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