
国标闸阀、Z41H-40C明杆楔式单闸板闸阀

产品名称 国标闸阀、Z41H-40C明杆楔式单闸板闸阀

公司名称 温州富利都阀门有限公司

价格 89.00/个

规格参数

公司地址 温州市龙湾区沙城镇龙珠街177弄底

联系电话 86 0557 86997882 13736336189

产品详情

类型(通道位置)： 直通式 标准： 国标
公称通径： DN15~DN800（mm） 主体材料： 铸钢
工作温度： 高温 材质： 铸钢
流动方向： 单向 压力环境： 高压
零部件及配件： 手轮 型号： Z41H-40C
连接形式： 法兰 密封形式： 硬密封型
用途： 锁闭 品牌： 富利都
适用介质： 油品 驱动方式： 手动
外形： 大型

本厂集研制、生产、销售、服务于一体的专业化阀门企业。本厂拥有完整、科学的质量管理体系。本厂
的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我厂参观、指导和业务洽谈。本厂的产品
有：闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀和底阀等系列。引进国外先进阀门制造技术，能按美标、日标
、德标等国外先进标准设计制造。产品设计新颖、结构先进、工艺精湛，是工程建设推荐产品。多年来
，产品广泛应用于化工、石油、电力、水利、造纸、冶金、建筑、消防、医药等行业。

订购须知：

1、询价前须提供以下信息

①产品名称 ②型号 ③口径

④压力 ⑤阀体材质 ⑥连接方式

⑦传动方式 ⑧使用温度 ⑨是否带附件

2、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为



您审核把关。感谢您访问我们的网站，如有任何疑问您可以致电

我们一定会尽心尽力地为您提供最优质的服务。

闸阀简单介绍：

闸阀（gate valve）的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能
作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形，楔形角随阀门参数而
异， 通常为50，介质温度不高时为425℃。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板，也可以做
成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做
弹性闸板。

闸阀种类：

闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀。楔式闸板式闸阀又可分为：单闸
极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，
可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座
来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行
将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。 闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫明杆闸阀。通常在
升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操
作转矩变为操作推力。 开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，
但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它
的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回1/2－1圈，作为全开阀门
的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程〉来确定。 有的闸阀，阀杆螺母设在闸板上，
手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。

闸阀具有以下优点： 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方
向相垂直。 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。
4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。 7、密封面易磨损，影响使用寿命。启闭时，闸板与
阀座两个密封面相互摩擦滑动，要介质压力作用下易产生擦伤磨损，影响密封性能，缩短使用寿命。
8、价格较贵。接触密封面较多，加工较复杂，特别是闸板座上的密封面不易加工，而且零件较多。
9、形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。 10、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻
数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用ptfe填料．密封可靠．操作轻便灵活。

闸阀的安装与维护应注意以下事项： 1．手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
2．双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部 )。
3．带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力 )。
4．带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
5．如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。
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