
EVA(乙烯醋酸乙烯共聚物)1834 韩国韩华

产品名称 EVA(乙烯醋酸乙烯共聚物)1834 韩国韩华

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 21200.00/件

规格参数 型号:1834
特性:抗氧化性/防滑性/良好的弹性和机械性能
VA含量:33 wt%

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

尊敬的客户，您好！我们是东莞市景亿塑胶有限公司，非常荣幸为您介绍EVA(乙烯醋酸乙烯共聚物)1834
韩国韩华。以下是关于其型号、特性和VA含量的详细描述。

型号: 1834

我们的EVA型号为1834，这是一个具有卓越特性和广泛应用的共聚物。它是由乙烯(ethylene)和醋酸乙烯(
vinyl acetate)共聚而成的，通过优化比例和工艺条件，我们能够生产出品质稳定的产品。

物性参数表：EVA 韩国韩华 1834

特性: 抗氧化性、防滑性、良好的弹性和机械性能

EVA 1834具备多种重要特性，其中包括出色的抗氧化性。这意味着该材料在长期使用过程中能有效抵抗
氧化反应，从而延长产品的使用寿命。此外，这款EVA材料还具有出色的防滑性能，可以提供更安全和
稳定的使用体验。而其良好的弹性和机械性能，则保证了产品在使用时的稳定性和可靠性。

VA含量: 33 wt%

VA含量是衡量EVA的重要指标之一，也是不同型号产品之间区分的依据。EVA 1834的VA含量为33
wt%，经过严格控制的比例，使其具有较高的机械强度和优异的可塑性，能够满足多种应用的需求。

除以上详细描述的属性外，EVA 1834还具有以下可忽略不可忽略的优点：

耐候性强，不易受外界环境因素的影响；



优异的电绝缘性能，适用于电子产品的制造；

易于加工和成型，适用于各种生产工艺；

符合环保要求，不会对人体和环境造成危害。

报告：EVA 韩国韩国 1834 SGS报告

我们非常欢迎您来咨询了解更多关于EVA
1834的信息。东莞市景亿塑胶有限公司将以优质的产品和服务来满足您的需求。
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