
优质，廉价风琴防护罩各种机床护罩【质量保证】交货期2-3天

产品名称 优质，廉价风琴防护罩各种机床护罩【质量保证
】交货期2-3天

公司名称 东莞市长安超祥机械配件制造厂

价格 35.00/件

规格参数

公司地址 东莞市长安镇厦岗市场东路3号

联系电话 86-076985342987 18002903937

产品详情

防护部位： 导轨 拉伸后长度： 客户要求（mm）
护罩内部宽度： 客户要求（mm） 护罩内部高度： 客户要求（mm）
护罩总宽度： 客户要求（mm） 行程长度： 客户要求（mm）
是否库存： 是 样式： 柔性风琴式
型号： 齐全 压缩后长度： 客户要求（mm）
品牌： 超祥制造 导轨宽度： 客户要求（mm）
导轨高度： 客户要求（mm） 适用机床： 皆可
是否批发： 是

风琴防护罩特点

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。
所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视 觉
上的美感，使机床的整体价值得到了提升。风琴式防护罩采用了德国先进技
术，外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形，
寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，主要用于对各种机械机密部
件的防护，延长机械重要部件及机械的使用寿命。
导轨防护罩

导轨防护罩有钢板导轨防护罩和风琴导轨防护罩之分。下面就风琴导轨防护罩的详细介绍。风琴导轨防
护罩

 风琴导轨防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，.它的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸



可以根据实际需要制作，常用的形状有：一字型，7字型，u字型，方形，圆形五种形状。
风琴导轨防护罩的制作工艺：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。
风琴导轨防护罩具有以下特点: 1.
此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点. 2.
该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑. 3. 护罩具行程长和压缩小的优点. 4.
护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。 它的表面
光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性
保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。
应用范围

 随着机械设备的不断完善，防护系统的要求也相应提高，特别是伺服电机的使用使加工机械的速度越
来越高，有时可高达200m/min，这就需要抗拉扯但重量轻的材料进行防护。

 另外，柔性风琴式防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业
要求防护罩防尘且对食品无毒。

 柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我们的防护罩完全能满足其高
度、平稳运行的要求。

 几乎所有的需要防护的领域，我们的工作人员都可以在短周期内为您设计并生产出一种合体的防护罩
。

如图：

数据参数

机床附件生产的柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸
大小都可以根据实际情况而定。

 它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同
的加工方式与外部折页材料紧密相连。

 一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接
在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保
养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

 另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固
耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

 通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢
复初始形状。

 所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的
原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。

定货须知：需要什么样的型号：如图1.图2请你表明，还要说明你所需要的数据，最好发送图纸给我公
司和联系我公司的专业人员
温馨提示



东莞市长安超祥机械配件制造厂是以研发，生产，销售，代理和售后服务为一体的企业。工厂拥800平
方米面积的现代化生产车间和先进的生产设备，工厂凝聚了一批经验丰富的技术骨干，通过进几年的不
断努力和跟新，为国内数控，自动化机械制造出了一系列的贴身配件。工厂以专业化，军士化管理，生
产出优质产品。

主要生产产品有：不锈钢防护罩（导轨防护罩），风琴防护罩。自动化机箱，机械外围板金。及各种机
械配件，产品种类齐全。

本公厂品种类齐全，品质上乘，在市场的效果良好，为了有更强的竞争力，我公司在不断的开发，及开
拓研制新的产品，同时也在不断提高产品质量与售后服务以适应市场需要。本公司欢迎各界新老用户朋
友来电.来函.来公司光临，我们将为您热情服务。优惠酬宾

联系方式东莞市长安超祥机械配件制造厂联系人：杨生

手机：18002903937

电话：0769-85342987

传真：0769-82385319

q q: 2651381462

邮箱：www.18002903937@163.com

网址：www.dgcxfj168.cnalibaba.com

生产地址：东莞市长安夏岗第四工业区东街3号

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

