
傲杰TS300uv平板喷绘机

产品名称 傲杰TS300uv平板喷绘机

公司名称 广州傲杰数码电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区沙太北路283号天健广场G305

联系电话 87235061 18928800788

产品详情

  
  

aj-300r uv(出口型）

 
产品功能

 

板材和卷材打印一机两用，一键快速转换 高速高产能，喷绘速度达每小时84平方米 采用15皮升喷头，高精度喷绘

白色打印---专色、铺底、覆白 光油打印---表面光亮效果，以及产生凹凸手感效果 uv墨水，满足多用途工业化应用 uv灯固化，可选三档功能

平台吸风，随意调节风量，吸附不同打印材料 智能定位装置 前后左右多方向随机喷绘，节省上下料时间，提升产能

油墨不含任何有机挥发性化学成分，安全，环保

 
性能指标

  
aj-300r uv

 
 

 
颜色

 
(c m y k w) x 2 + lc + lm

可选组合：

(c m y k) x 2 (c m y k lc lm) x 2

(c m y k w) x 2

(c m y k ) x 2 + 4w



(c m y k) x 2 + (lc lm) x 2
 

精度
 

800 dpi
 

打印模式及对应速度
 

超高精度模式： 21 m2/小时 高精度模式： 42 m2/小时 生产模式： 84 m2/小时
 

介质
 

类型
 

各种板材和柔性材料
 

尺寸
 

有效打印尺寸： 板材： 2.4 × 1.2 米 卷材幅宽：1.80米 最大材料尺寸: 板材：2.42 × 1.22 米 卷材幅宽: 1.83 米
 

厚度
 

板材≤ 50 毫米 卷材≤ 1 毫米
 

重量
 

板材≤ 35 公斤/平方米 卷材≤ 50 公斤/卷
 

文件格式
 

postscriptr3tm, including eps, tiff, jpg, pdh等
 

油墨
 

类型
 

uv 墨
 

容量
 

1升桶装
 

电源
 

电压
 

380v±10%,3相, 50/60赫兹, 或 220 v±10%,单相,50/60赫兹
 

能耗
 

8 kva (电流: ≤12 a, 380v; ≤ 34 a, 220 v)
 

操作系统&rip软件
 

windows xp, teckwin edition caldera rip
 

通讯端口
 

usb 2.0, lan
 

环境要求
 

工作状态温度
 

15 -30 °c (59 -86 °f)
 

工作状态湿度
 

40-80% rh (非冷凝)
 

非工作状态湿度
 

10-80% rh (非冷凝)
 

外形尺寸（长 x 宽 x 高）
 

4.61 × 2.85 × 1.58 米
 

净重
 

1860 公斤
 

包装尺寸（长 x 宽 x 高）
 

5.30 × 2.30 × 1.85 米 
 

毛重
 

2500 公斤
 

最小工作区域（长 x 宽 x 高）
 

6.61 × 5.12 × 2.80 米
 

安全认证
 

ce 认证 cb认可
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