
MMB1.8x2.0井下防水防火密闭门

产品名称 MMB1.8x2.0井下防水防火密闭门

公司名称 山东鲁岳矿用设备有限公司

价格 900.00/平方米

规格参数 型号:MMB1.8x2.0
控制方式:手动
材质:铁

公司地址 山东省泰安市泰山区邱家店镇迓庄村村委南侧

联系电话 15664444497 15664444497

产品详情

MMB1.8x2.0井下防水防火密闭门优势：

防水性能：采用特殊材料和处理工艺，具有出色的防水性能，可以有效防止液体渗漏，保护室内环境。

   2. 防火性能：经过严格测试，具备良好的阻燃性能和耐高温能力，能够有效阻止火焰和烟气的扩散
，保护人员和财产安全。

   3. 密闭性能：采用专业密封材料和密封结构，确保门的完全封闭，有效隔绝噪音和灰尘，提供舒适
的室内环境。

   4. 耐用性：选用高质量材料制作，经久耐用，能够适应各种恶劣环境和使用条件，减少维护和更换
的频率。MMB1.8x2.0井下防水防火密闭门

MMB1.8x2.0井下防水防火密闭门产品性能：

1、防水密闭门能在发生突然涌水时迅速关闭。

2、对新掘进巷道同时建筑的防水密闭门，需要进行注水耐压试验，水门内巷道的长度不得大于15m，试
验的压力不得低于设计水压，其稳定时间应在24h以上，试压时应有专门安全措施，并由矿总工程师批准
。

3、主要适用于行人巷道、行人车场或人车共用巷道内通风设施的设置和通风系统的调整。可根据车辆和
行人通行情况实现自动启闭。



4、安装后，满足矿井反风要求，提高了矿井自动化程度，即使在矿井停电状态下，也可由人工手动进行
启闭，使用方便，便于维护，安全可靠。
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