
 防老化 全新料75%遮阳网（遮光网）量大从优

产品名称  防老化 全新料75%遮阳网（遮光网）量大从优

公司名称 台州市路桥区神农筛网厂

价格 1.00/平方米

规格参数 颜色:黑色
使用寿命:3-5（年）
针数:三针

公司地址 台州市路桥区新桥镇凤阳章村南区118号

联系电话 86 0576 82617525 13968615918

产品详情

颜色：黑色 使用寿命：3-5（年） 针数：三针
材质：HDPE 规格：50-100（米/卷） 特性：耐热、耐寒、耐腐蚀、耐辐

射、抗氧化、透气、有效降温2-3
°C

功能：遮光、降温、保湿、防霜、
保温、防暴雨、抗风、防虫

属性：有效遮光 遮阳率：70-80（%）

遮阳网是一种新型农用覆盖材料，以聚烯烃树脂为原料，并加入防老化剂和其他助剂，融化后经拉丝编
制而成的轻型，高强度，耐老化的新型网状农用塑料覆盖材料。遮阳网的遮光率一般在20%---90%，遮阳
网的颜色较多，黑色和银灰色较 蔬菜上常用。遮阳网又称遮光网，是农、渔、牧业、防风、盖土等专用
的保护覆盖材料。夏季覆盖后起到一种挡光、挡雨、保湿、降温的作用。冬春季覆盖后还有一定的保温
增湿作用。

本厂生产的遮阳网具备以下优点

1.网面平整、光滑，扁丝与缝隙平行、整齐、均匀，经纬清晰明快。

2.光洁度好，有质亮感，深沉的黑亮，而不是浮表光亮的感觉。

3.柔韧适中、有弹性，无生硬感，不粗糙，有平整的空间厚质感。

4.正规的定尺包装，遮阳率、规格、尺寸标明清楚。

5.无异味、臭味，有的只是塑料淡淡的焦糊味。

主要用途：1、显著降低温度，地温和光照强度，使用遮阳网可显著降低进入设施内的光照强度，有效的



降低热辐射，从而降低气温和地温，改善花木的生长的小气候环境。一般可以让气温降低2--3摄氏度，
同时有效避免了强光对花木的危害。2、防暴雨冲刷，有利于保湿防旱，南方的气候降鱼量较多，多集中
在夏季，由于遮阳网的机械强度高，能有效地缓解暴雨冲刷对花木的造成的损伤，防止土壤板结和雨后
倒苗，压苗。采用遮阳网覆盖可有效降低植物的蒸腾作用，有利于保持室内的湿度，从而减少灌溉次数
。3、材料轻便，成本低，遮阳网采用轻质材料制成，防老化好，收折方便，可连续使用3-5年.
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