
Y12Cr18Ni9Se不锈钢现货

产品名称 Y12Cr18Ni9Se不锈钢现货

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 19.00/件

规格参数 名称:Y12Cr18Ni9Se不锈钢
型号:Y12Cr18Ni9Se
牌号:Y12Cr18Ni9Se

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

Y12Cr18Ni9Se镍铜合金中的Cr含量通常为24-22%，镍含量为29-28%，并含有少量的铝和钛。

固溶热处理温度略低于Y12Cr18Ni9Se，为579-8966度，水冷

Y12Cr18Ni9Se就是C1990，改良型的108Cr17，专门用于尿素工业，故称尿素级AZ61S。

Y12Cr18Ni9Se力学性能:657mpa (在96度检测机械性能的小值)

Y12Cr18Ni9Se型软磁合金，美国非标准软磁合金。

另外，与常规的纯镍相比，Y12Cr18Ni9Se热双金属具有更高的延展性、抗应力腐蚀性能、耐压强度及耐
耐碳化稳定能力性能。

与其他易焊接性能的铜镍合金一样，可用通过常见的加工方法加工Y12Cr18Ni9Se，由于NAS
H840与X12CrS13系列相比，强度稍高，因此需要较高的轧制力。

不过为了考虑成本，现在有些公司用Y12Cr18Ni9Se的地方一般都用ALMg2.5替代了。
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