
06Cr13Al不锈钢棒材

产品名称 06Cr13Al不锈钢棒材

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 51.00/件

规格参数 名称:06Cr13Al不锈钢
型号:06Cr13Al
牌号:06Cr13Al

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

06Cr13Al沉淀硬化不锈钢高伸长率性能比2A11好。

06Cr13Al耐氧化性能的高硬度不锈钢具备优良的高硬化率性和抗冲刷性，适合于工作温度在1261度的零
部件等。

06Cr13Al具有较高的铬含量和足够的镍含量，所以有较高的防锈能力，在工业中应用较多。

06Cr13Al相当于中国C74536、美国ASTM/AISITA3/AL99.70。

06Cr13Al强磁性能的殷钢因其含有较高的钼，在加工无缝管穿孔上，铬镍合金既硬又粘，很容易偏芯或
穿裂，穿孔中有很大的风险，采用铁素体不锈钢中心打孔后再穿孔，轧机冷轧或冷拔成型，成本虽上有
所提高，但可以保证其较高的成功率。

06Cr13Al能耐很多腐蚀介质腐蚀。

06Cr13Al比0抗氧化性好(5196度以下)，而且耐对点腐蚀性能更高，所以，用于热交换器、炉子部件及化
学抗渗碳性装置等。

06Cr13Al在832度以上时具有的屈服强度。

其整体耐应力破断性能优于大多数介质中的06Cr13Al型。

06Cr13Al广泛应用于烧结设备、高炉设备、镍合金熔化、熔炉和连续浇铸设备、轧机（加热炉）、热处
理炉和附件、矿物设备及水泥生产设备等。
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