
从化建筑材料检测 装修材料检测

产品名称 从化建筑材料检测 装修材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

从化建筑材料检测 装修材料检测 

建筑材料检测项目包括:

导热系数、传热系数、热阻、透湿性能、密度、吸水率、含水率、尺寸稳定性、弯曲性能、压缩性能、
拉伸性能、压缩变形、撕裂强度、燃烧

性能、吸声性能、隔声性能、相变温度、抗风压性能、可靠性试验、耐候性检测、老化检测、环保检测
、量测定、有毒有害检测等。

建筑材料检测标准: .

钢材: GB、1499.1-2008、 GB1499.2-2007

混凝土: GB、50204-2002、 JGJ、 55-2000、 GB、 50208-2002

砂浆: JGJ/T、 70-2009、 GB50203-2002、 JGJ98-2000

水泥: GB、175-2007

砂石: JGJ52-2006

外加剂、掺和料: GB、 8076-2008、 JC、473-2001、 JC、 474-2008、 JC、 476-2001、 GB/T、 1596-2005

钢筋焊接、机械连接: JGJ18-2003、 JGJ107 -2003
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