
意大利SO.F.TER. SEBS 830.542 耐老化

产品名称 意大利SO.F.TER. SEBS 830.542 耐老化

公司名称 深圳市嘉誉鑫科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层

联系电话 1326-5555881 13265555881

产品详情

意大利SO.F.TER. SEBS 830.542

产品信息 Product

意大利SO.F.TER.830.542苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物:SEBS是以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加
氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物。SEBS不含不饱和双键，因此具有良好的稳
定性和耐老化性。

Cas:

化学名称:苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

物理形态:颗粒

产品分类

塑料弹性体

性能参数 Properties

性能参数 数值/单位 测试条件/标准
射嘴温度 175 ℃
螺筒前部温度 170 ℃
螺筒中部温度 160 ℃
螺筒后部温度 150 ℃
模具温度 20.0 - 50.0 ℃
拉伸应力 0.9 MPa ASTM D412100%应变
抗张强度 6.8 MPa ASTM D412断裂



压缩yongjiu变形 35 % ASTM D395B70°C
伸长率 860 % ASTM D412断裂
比重 1.15 g/cm ASTM D792
撕裂强度 23 kN/m ASTM D624
硬度计硬度 40 R ASTM D2240支撐 A
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