
日本942防静电无铅焊台-942防静电无铅焊台

产品名称 日本942防静电无铅焊台-942防静电无铅焊台

公司名称 中山市银博电子科技有限公司

价格 300.00/套

规格参数 是否提供加工定制:否
品牌:HAKKO/白光
焊台种类:无铅焊台

公司地址 中山市火炬开发区国祥路3号隆港华庭D，E，F
幢01号商铺第2卡

联系电话 13822792776

产品详情

是否提供加工定制：否 品牌：HAKKO/白光 焊台种类：无铅焊台
型号：日本942无铅焊台-942防静电
无铅焊台

温度调节范围：200~450℃（℃） 适用范围：电子产品焊接

输入电压：24（V） 外形尺寸：188(L)×100(W)×106(
H)（mm）

重量：2.5（kg）

●日本942无铅焊台-942防静电无铅焊台

●焊咀与发热芯二合为一，配合70w消耗功率，回热功能十分强大，特别适用于低温焊接及无铅焊接。●
插卡式温度控制，避免工作人员随意改动焊接温度●设有故障信号装置，当焊咀温度低于最低警报范围
或机件例如发热芯、电路板等发生故障焊台即会响起故障信号，提示工作人员进行检查。●数码式焊咀
温度校准功能。●焊咀与焊铁手柄之间距离只有30mm，操作灵活。●更换焊咀快捷方便，只需使用抗热
垫把焊咀拉出然后套上新焊咀便可。●设有自动关机功能。●拆消静电设计、稳定的接地阻抗、配合24v
输出之发热芯，绝对能够保护敏感元件及工作人员的安全。

规格型号:942;功率消耗:75w

焊台输出电压:24v;温度范围:200~450℃;温度稳定:±5℃（无负荷时）

外部尺寸:188(l)×100(w)×106(h)mm

机身重量:2.5kg

焊铁型号:912;发热元件:ac 24v�70w�陶瓷(发热芯连焊咀)

焊咀与接地间阻抗:2ω以下



焊咀与接地间电位:2mv以下

电线长度:1.2m

手柄长度(不包括电线):172mm(配t2-24d焊咀)

手柄重量(不包括电线)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

