
氧化锆陶瓷阀球 29/12.7/22/225mm

产品名称 氧化锆陶瓷阀球 29/12.7/22/225mm

公司名称 萍乡金瑞新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 湘东区峡山口街新建麻园里62号

联系电话 0799-3495302 18779917026

产品详情

氧化锆陶瓷阀球的特点和优势，以引导客户购买。

1. 高温稳定性：

氧化锆陶瓷阀球具有出色的高温稳定性，可以经受高温和冷却循环的考验。

在极端的工作条件下，氧化锆陶瓷阀球不会发生热膨胀或热震裂纹，能够保证系统的稳定运行。

2. 耐腐蚀性：

由于氧化锆陶瓷阀球具有优异的化学稳定性，可以抵抗强酸、强碱和其他腐蚀性介质的侵蚀。

与金属阀球相比，氧化锆陶瓷阀球不会发生腐蚀，从而延长了使用寿命。

3. 低摩擦系数：

氧化锆陶瓷阀球具有极低的摩擦系数，减少了与密封件的摩擦，提高了密封效果。

在使用氧化锆陶瓷阀球的系统中，密封件的磨损更少，减少了漏气问题。

4. 强度高：

氧化锆陶瓷阀球具有优异的强度和硬度，能够抵抗一定的冲击和振动。

由于具备强韧性，氧化锆陶瓷阀球在使用过程中不易破裂，提高了系统的可靠性。

5. 低摩擦磨损：

氧化锆陶瓷阀球与阀座之间的接触摩擦小，不易产生磨损，从而减少了阀门的维护成本。



与金属阀球相比，氧化锆陶瓷阀球具有更长的使用寿命。
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