
工业连接器检测第三方检查机构

产品名称 工业连接器检测第三方检查机构

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情

检测项目

工业连接器的质量及性能检测项目主要有：

绝缘电阻测试、导通测试、接触电阻测试、插拔力测试、插拔次数测试、防水性能测试、耐高温测试、
耐低温测试、耐高压测试、耐冲击测试、振动测试、环境适应性测试、腐蚀性能测试、防雷击性能测试
、抗电磁干扰测试、射频性能测试、可靠性寿命测试、工作温度范围测试、电气性能测试、机械性能测
试等。

检测范围

圆形连接器、矩形连接器、插拔连接器、端子连接器、板对板连接器、线对板连接器、线对线连接器、
气动连接器、液压连接器、光纤连接器、RF连接器、防水连接器、重电连接器、高温连接器、高压连接
器、低压连接器、连接器、插头插座连接器、端子台连接器、插板连接器、插线板连接器等。

工业连接器检测

参考标准规范

NF EN 50516-1-1:2018 用于光纤通信和控制系统的工业连接器套件和互连组件 产品规格 第1部分
1：通过驾驶室多模光纤接线的 SC RJ 型工业 PC

NF EN 50516-2-1:2016 用于光纤通信和控制系统的工业连接器套件和互连组件 产品规格



第2-1部分：通过以下类别的多模光纤接线的 ODVA 型工业 PC

MSZ 9877-1984 强电流工业塞子连接器技术要求和检测

SANS 1239:2004 工业用插头，插座和连接器

MSZ 9878/3-1982 工业塞子连接器的尺寸表面电压250-660伏电流16和32安培

STAS 12426-1986 食品工业配件团软管连接器的尺寸

DIN 15170:1987 工业用卡车.挂车连接器.连接尺寸、要求和试验

MSZ 9878/1-1982 工业塞子状连接器的尺寸.表面电压24和42 V，16和32 A

STAS 12080/5-1982 食品工业弯头的不锈钢螺丝连接器的尺寸

KS C IEC 60309-4:2014 工业用插头、插座和连接器.第4部分:有或没有互锁的开关插座和连接器

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

