
正宗生产厂方运动木地板体育木地板舞台木地板枫木柞木148元

产品名称 正宗生产厂方运动木地板体育木地板舞台木地板
枫木柞木148元

公司名称 常熟市五环体育设备有限公司

价格 158.00/平方米

规格参数 材质:枫木、柞木、橡胶木、榉木
品牌:常熟五环
规格:厚1820222530（mm）

公司地址 辛庄镇杨园南路

联系电话 52471204

产品详情

材质：枫木、柞木、橡胶木、榉木 品牌：常熟五环 规格：厚18 20 22 25 30（mm）
等级：合格 产地：江苏 颜色：1
风格：现代 标准：国标 是否强化复合：否
适用范围：运动场地、体育馆 地板厚度：20mm 是否外贸：是
特殊用途：防滑

本公司专业生产:运动地板、舞台地板、户外地板,柞木、枫木、水曲柳、橡胶木、 柳安、桦木、榉木、
花旗松、樟子松、柚木、杉木、菠萝格、落叶松等木制品，设计、安装一条龙服务。

体育木地板是一种具有优良的承载性能，高吸震性能，抗变形性能的运动木地板系统，并且其表面的摩
擦系数必须达到0.4-0.7，太滑或太涩都会对运动员造成伤害。优良的冲击吸收性能可有效的避免运动员
受到运动损伤。作为篮球场的体育木地板，还需要具有90%以上的球体反弹能力。

体育木地板结构基本包括:

防潮层：pe土工防潮薄膜

弹性垫层：弹性垫材料有pu、橡胶、再生橡胶、pvc等等不同种类，主要为系统提供吸震性能。

承载层：承载层可采用单龙骨或双龙骨做法，通常需要使用防腐剂进行防腐处理。龙骨间距一般设置为4
00mm。根据是否将龙骨与地面做固定以及采用何种固定方式，可将体育木地板分为悬浮式系统，固定悬



浮式系统和固定式系统。

稳定层：通常采用较大幅面的板材，主要有osb板，胶合板等，尺寸基本为1.22*2.44m，厚度大多在12mm
以上。

面板：面板可采用实木板。树种选用优质硬木，比较普遍使用的有硬枫木，水曲柳，柞木，榉木等等。
由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果最佳，因此世界
上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水8%-15%率。国外进口
的mfma的枫木面板规格一般有20mm、22mm厚度，宽度有50mm-72mm等等。国产板的尺寸大多数为22m
m厚，带凹槽及凸缘。

钉子：面板钉子采用50毫米l型或t型木地板专用强力钉；稳定层通常采用u型钉与龙骨进行连接。

油漆：油漆分为工厂涂装的uv漆和施工现场涂刷的聚胺酯漆两种，一般大多数均采用现场油漆，达到最
佳效果，油漆用体育场专用油漆防滑，均需满足摩擦系数0.4-0.7的要求。在环保方面需做到做到无三苯
（即苯、甲苯、二甲苯）和三无苯（即漆、固化剂、稀释剂三项不含苯），且耐磨性、防滑性、光线折
射度等方面表现良好。

 五环体育

五环体育公司是一家专业生产体育木地板、运动木地板、舞台专用木地板的公司，木质有柞木、枫木、
东北桦木、水曲柳、橡胶木、红松、美国进口俄勒冈松专用舞台地板等各种木质地板，木骨龙是落叶松
经过抽蒸空防腐处理，达到不变形，体育运动木地板全部经过高温烘干工艺，加工设备全部采用进口德
国木工机械和技术，是一家正真的生产专业厂家，公司还设安装工程队，包括设计施工为一体，让扩大
用户享受正真的工厂价，欢迎各单位来电资讯13382126188 电话：0512-52475188传真：0512-81585050
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