
10kw柴油发电机防震设计

产品名称 10kw柴油发电机防震设计

公司名称 上海豹罗实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
颜色:随机
机组规格:静音式

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室

联系电话 021-51987458 15921950751

产品详情

亲爱的客户：

非常感谢您选择上海豹罗实业有限公司作为您的合作伙伴。在这里，我们为您推荐一款出色的10kw柴油
发电机，它将为您的生活和工作提供稳定、可靠的电力支持。

品牌：大泽动力

大泽动力是经验丰富的发电机制造商，拥有卓越的技术和可靠的品质。多年来，大泽动力一直致力于为
客户提供高效、高性能的发电解决方案。无论是居住、商业还是工业应用，大泽动力的产品一直以其卓
越的性能和可靠性而闻名。

颜色：随机

我们的10kw柴油发电机可提供多种颜色选择，以适应不同场合与环境。这不仅使您能够选择与您的环境
相匹配的颜色，还能为您带来美观的视觉享受。

机组规格：静音式

作为居民、企业或工厂使用的发电设备，安静是至关重要的。我们的10kw柴油发电机采用了先进的静音
技术，有效降低了噪音的产生。这将为您提供一个安静的工作和生活环境，不会干扰周围的人们。

除了以上主要特点外，我们还想向您介绍一些可能被忽略的细节和知识：

1. 强化的防震设计：大泽动力10kw柴油发电机采用特殊的防震设计，有效减少振动对设备的影响，并延
长了发电机的使用寿命。



2. 高效节能：我们的发电机采用先进的燃油喷射技术和智能控制系统，能够在高效发电的同时最大限度
地节约燃油消耗。

3. 自动开关机系统：发电机配备了智能化的自动开关机系统，能够在电力故障发生时自动启动，并在电
力恢复后自动关闭，为您提供便利和安全的用电体验。

4. 可靠的保护装置：大泽动力10kw柴油发电机配备了多种保护装置，如过载保护、短路保护、高水温保
护等，保证了设备的安全运行。

型    号：  TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相    数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗 油 量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量：  875ml

压 缩 比： 19：1

绝缘等级： F



机油型号：  SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸,V型,四冲程

燃烧系统： 直喷式

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：     有

电压表：     有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1200*620*780mm

以上是我们为您介绍的关于大泽动力10kw柴油发电机的一些重要信息。我们相信，它将成为您生活和工
作中不可或缺的助力，为您提供可靠的电力支持。如果您有任何进一步的疑问或需要咨询更多相关产品
，请随时联系我们的销售团队。

感谢您选择上海豹罗实业有限公司，我们期待与您的合作！
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