
安瓿瓶折断力测试仪 唇膏眉笔硬度检测仪

产品名称 安瓿瓶折断力测试仪 唇膏眉笔硬度检测仪

公司名称 山东泉科瑞达仪器设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 外形尺寸:330×450×700mm
试验速度:0.05-500mm/min
精度等级:0.5级

公司地址 山东省济南市高新区正丰路554号1号科研楼326

联系电话  18560176536

产品详情

    ZDY-01安瓿瓶耐折断检测仪一款真正符合GMP要求的仪器，用于安瓿瓶（低硼硅玻璃安瓿瓶）瓶
颈与瓶身分开所需要的折断力，也广泛用于口红、眉笔、唇膏、蜡笔等材料的折断力和硬度检测，满足
标准中对安瓿瓶的易折安瓿折断力装置要求。

    产品特征

    1、0.5级精度力值传感器搭配具有进口高精度高速采样芯片的测力系统，保证测试结果准确性

    2、采用高精度丝杠传动，使得系统运行更加平稳

    3、0.5～1000mm/min无极变速，满足用户更多试验条件测试要求

    4、配备先进的位移控制系统，位移精度可达0.1mm

    5、7寸高清彩色液晶屏，方便用户控制和展示实时数据及曲线

    6、关键元器件选用品牌进口件，保证系统的精度和稳定性

   
7、口红硬度折断力检测仪具有四级权限管理功能，配备GMP软件（选购），整套系统符合GMP要求

    8、软件（选购）实现数据可溯源性，实现多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能

    9、软件可按需兼容平板、笔记本、工控机和台式机

    10、限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置，有效保证用户的操作安全
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