
中央空调冷却水检测 冷却塔冷冻水 冷凝水检测

产品名称 中央空调冷却水检测 冷却塔冷冻水 冷凝水检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测目的：中央空调循环冷却水是水质常检项目之一，同过对冷却水的检测有效的监控水质情况，水质
的不达标会通过空调传播，影响人们的健康。

检测详情

循环冷却水宜每季度进行水质全分析。循环水是指各种排水经处理后，达到规定的水质标准，可在生活
、市政、环境等范围内重复使用的非饮用水、循环冷却水利用对企业也有积极的作用，可为企业节约生
产成本，提高资源利用率，为企业发展带来积极作用！

在进行中央空调循环水及循环冷却水水处理时，循环水水质指标及水处理药剂主剂用量，目前仍未有国
家标准和行业标准可供监督和控制。为有效地保证循环冷却水水处理质量，维护消费者权益，便于上级
部门和用户对循环冷却水水处理质量进行有效的监督和控制，使循环冷却水处理工作更好实现标准化，
制度化，因此制定本地方标准《中央空调循环水及循环冷却水水质标准》

冷却水检测项目

PH、总硬度、总碱度、电导率、浊度、总铁、总铜、氯根、细菌总数

检测周期



5-7个工作日

样品要求

1.送检样品建议使用纯净水塑料瓶或干净塑料桶进行送检（油类项目除外）。

2.检测项目需要2L生活冷却水

3.个别检测项目的送样要求请参考官网送检流程栏目

冷却水检测标准

循环冷却水处理标准 gb50050-2007

中央空调循环水及循环冷却水水质标准 DB44/T115-2000
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