
鲍米勒变频器维修

产品名称 鲍米勒变频器维修

公司名称 上海斯裕自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 鲍米勒:提供技术支持
鲍米勒:上门拆装
德国:上海鲍米勒维修

公司地址 上海市嘉定区曹安公路2300弄54号

联系电话 021-56313356 15000489650

产品详情

鲍米勒变频器维修，上海鲍米勒变频器维修

鲍米勒变频器维修 H6 UVS 红灯报警处理 

一、BAUMULLER鲍米勒变频器维修色码电感器的的检测：

利用万用表R×1挡，红和黑表笔各接色码电感器的任一引出端，此时指针应向右摆动。依据测出的电阻
值大小，能够具体分三种情况进行鉴别，这里我们只列举两种：第一种情况是被测色码电感器电阻值为
零，其内部有短路性故障。第二种情况是被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆
包线径、绕制圈数有直接关系，只要能测出电阻值，则可认为被测色码电感器是正常的。

二、鲍米勒变频器维修的检测：1.利用万用表R×1挡，根据中周变压器的各绕组引脚排列规律，逐一检
查各绕组的通断情况，进而判断其是否正常。2.检测绝缘性能时利用万用表R×10k挡，做如下几种状态
测试：

a.初级绕组与次级绕组之间的电阻值b.初级绕组与外壳之间的电阻值c.次级绕组与外壳之间的电阻值上述
测试结果分出现三种情况：第一种是阻值为无穷大：正常。第二种是阻值为零：有短路性故障。第三种
是阻值小于无穷大，但大于零：有漏电性故障。
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