
盐城赛隆专业生产双筒烘干机,节能,高效,减排.烘干机首选赛隆

产品名称 盐城赛隆专业生产双筒烘干机,节能,高效,减排.烘
干机首选赛隆

公司名称 盐城市赛隆节能技术工程有限公司

价格 350000.00/普通

规格参数

公司地址 盐城盐城市潘黄仰徐工业园区

联系电话 86-051588638388 13805102772

产品详情

江苏盐城赛隆节能技术工程有限公司竭诚欢迎您！ 盐城赛隆煤泥专用烘干机结合国外先进技术并经过大
量科研创新采用改进后的打散工艺，运转时可将湿煤泥充分打散,烘干后可以直接燃烧；配套锅炉，利用
废气再成为热源，循环使用。 二、煤泥烘干机设备的运作原理如下： 煤泥本身过湿具有易粘、易结性，
在烘干过程中湿煤泥经由胶带输送机进入搅拌打散设备，大块煤泥在打散后进入呈负压的烘干机筒子中
分为以下几个步骤： 第一、导料工作区，湿煤泥进入此处与高温负压热风接触后大量水份被快速烘干蒸
发，大导角的抄板会带动煤泥不形成粘结，然后被导入下一个环节 第二、清理细碎区，湿煤泥在此处被
抄板抄起形成颗粒状，物料滑落时易附着粘连在滚筒壁表面，此时经由清扫装置快速处理粘连在筒壁上
的煤泥块，在此过程中，清扫装置会再次对已经团球结块的煤泥作细碎处理，以便加大受热面积，加快
导热速度，提升烘干效率 第三、倾斜扬料板区，此处是低温烘干区，煤泥到此处已成低水份干松状态，
已不再发生粘连现象，经过导热烘干后成品水份已降低到所需求的标准，此时煤泥烘干已经完成成品可
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