
接全国业务 广州 飞拉达检测 飞拉达安全检测 飞拉达岩壁检测验收
中正

产品名称 接全国业务 广州 飞拉达检测 飞拉达安全检测
飞拉达岩壁检测验收 中正

公司名称 江苏中正检测股份有限公司（广州）分公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:中正
检测项目:高危体育项目：游泳、攀岩、潜水、
滑雪
周期:3-5个工作日

公司地址 广州市花都区新华街163号高晟大厦2栋12层07室

联系电话 13430274026 13430274026

产品详情

接全国业务 广州 飞拉达检测 飞拉达安全检测 飞拉达岩壁检测验收 中正

飞拉达是意大利文(Via Ferrata，意为岩壁探险或铁道式攀登)的音译，英文则为Ironroad ，指的是在山面
上建设，由铁扶手横梯、固定缆索、岩石塞、踏脚垫等构成的爬山径道，让爬山者不会攀岩也能攀上陡
峭的岩壁。飞拉达，保留了野外攀岩的惊险刺激，达到锻炼体能和意志的目的，同时大大降低了对攀爬
者的技术要求，在安全有充分保障的前提下，让普通人也驰骋悬崖，会当凌绝顶，获得的精神享受。如
今，越来越多的人开始爱上攀岩这项及惊险与刺激于一身的运动。江苏中正检测用为您的安全做保二、
飞拉达BS EN 16869:2017 检测事宜1、飞拉达场所许可评估
飞拉达设施符合标准的说明性材料一）、飞拉达现场测试和审核项目(部分)检验项目 标准要求安全设备
防坠落系统应符合 EN958 的要求；安全带应符合EN12277 要求；铁锁应符合 EN12275 中 K
型铁锁的要求；设施表面 无锋利的边缘或锐角部位；起始端地面
起始端地面应平整以防止掉落；锚点位置 两个锚点垂直距离应≤3m；两个相近锚点间距应≤ 6m；个锚
点高度应为（3.5±0.2）m，二个锚点高度应为（4.5±0.2）m备注：以上只是列举了检测项目的一小部分
，具体检测项目按符合标准的说明性材料进行飞拉达项目申请流程：1、Step1, 填写申请表 Fill in
application2、Step2, 审核资料 File document review3、Step3, 受理申请 Accept application4、Step4, 签订合同
Sign contract5、Step5, 确定审核日期 Confirm inspection6、Step6, 测试审核 Testing & Inspection（1）通过：
出具审核报告 Issue
inspection（2）未通过：整改Modification（我司会给出整改意见）7、Step7，出具检测报告 Issue test report
我司的服务涉及行业范围包括汽车电子、体育运动器械、信息技术类、家电类、灯具类、电动工具类、
广播电视音响类，工业、机械设备、科学、医疗类、有害物质测试包括电子电器、五金、塑胶、玩具、
环境、纺织、食品等。我司目前已拥有自己检测实验室，竭诚为您提供、快捷的服务。无论您想将产品
销往何处，我们都将伴随着您，为您的成功而努力。
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