
新兆光学镀膜AR减反射窗口玻璃可按需求加工尺寸防污防水耐刮擦

产品名称 新兆光学镀膜AR减反射窗口玻璃可按需求加工
尺寸防污防水耐刮擦

公司名称 深圳市新兆光电技术有限公司

价格 5.00/件

规格参数

公司地址 深圳市坪山区锦绣中路19号美讯科技园A804，A
805

联系电话  18938678246

产品详情

品牌：新兆型号：XZ-AR标准：美军标简介：增透膜玻璃是为了保护镜头和设备不受风吹雨打等环境影

响，双面增透比较好。新兆光电根据客户的要求加工出不同的颜色，如：淡蓝色、墨绿色、淡红色等增

透膜。结合激光波长和传感器的应用波段，可加工成单点或者宽波段的增透效果。增透膜玻璃具有防摔

、防震、防指纹、防水、防雾、防刮花、防眩晕、防人影等特点，水滴角小于110°。

常规参数：

材质 光学玻璃、K9、B270、石英玻璃、硅、锗等

外形 方、圆、异形等

尺寸范围 圆形：φ5~150mm；方形：2x2~150X150mm



产品厚度 0.3~5mm

通光孔径 95%

环境测试 MIL-STD-810F

产品详情：

型号 单点增透 紫外增透波段 可见光增透波段 近红外增透波段 全波段增透 透过率光洁度

XZ-AR 450nm 300~400nm 400~700nm 700~1100nm 380~1100nm Tave＞98%60-40475nm532nm650nm808nm850nm1064nm

   

应用领域：

护照采集仪器、红外光源玻璃、单面相机、高清摄像头、医疗仪器、红外测温仪、红外热像仪、

AG玻璃和展示柜玻璃等。
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