
PS -J系列不锈钢蒸汽电磁阀

产品名称 PS -J系列不锈钢蒸汽电磁阀

公司名称 上海上九阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 材质:不锈钢
介质:蒸汽
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 021-37569138 17721155206

产品详情

PS -J系列不锈钢蒸汽电磁阀，G1/2"
~G2"和法兰式详细介绍：适用介质：蒸汽、空气、液体、油介质温度：-5
~180℃动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.4~16 kgf/cm2;          常开式：0.4~10kgf/c
m2;阀体材质：不锈钢（精密铸造）活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）线圈保护系数：铁壳
线圈IP54特殊订货：※过热水或常温介质，您可选购氟橡胶密封件（Viton），订单中注明V，其介质高
温度可达到150℃；※如您需要工作压力25kgf/cm2可在订货中提出。

技术参数 （常闭）：

型号 PS-15JPS-20JPS-25JPS-32JPS-40JPS-50JPS-15JFPS-20JFPS-25JFPS-32JFPS-40JFPS-50JF
连接方式 G１/２"G３/４"G1"G1G１G２"法兰法兰法兰法兰法兰法兰
通径 mm 15 2025324050152025324050
Cv 值 4.5 7.6 12 22 30 48 4.5 8.612223048
长L mm 70 7594     111122167106106135140148182
高H mm 135 144152155166184164166190201210230
介质温度  -5~180℃
工作压力（压差） kgf/cm2 常闭: 0.4 ~ 16;      常开: 0.4 ~ 10
大耐压力 kgf/cm2 20
额定电压 220VAC:/50HZ   22VA;  110 VAC/50HZ  19VA;  DC24  10 W;  DC12&nbsp  9 W ;  上下浮动:±10%；其他电压可以定制
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