
圣阳蓄电池SP12-200免维护铅酸系列12V200AH

产品名称 圣阳蓄电池SP12-200免维护铅酸系列12V200AH

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:圣阳蓄电池
型号:SP12-200
规格:12V200AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

圣阳蓄电池SP12-200免维护铅酸系列12V200AH

圣阳蓄电池的安装要求

1、安装前检查金属部件

在用新的圣阳蓄电池更换旧电池之前，硫酸泄漏会导致接线腐蚀，可用钢丝刷或砂纸清洁。电池周围金
属部件的腐蚀可以用热水清洗，也可以用水清洗。零件清洗干净后，涂抹一些酸性溶剂，然后安装新电
池。如果上述金属零件腐蚀严重，则必须更换零件。

2、 安装电池前的检查

只有充满电的电池才能安装在车内。安装电池前重要的一点是检查电解液的液位和电解液的比重。电解
液比重应为1、260+-0、01、在将电池安装到汽车之前，请对其充电。此外，如果氧化盐覆盖在电池电极
上，则必须用钢丝刷或砂纸清除氧化盐。

3、 安装注意事项

安装或接线错误会导致电池损坏。因此，安装时应注意以下几点：

(1) 电池必须安装在正确的位置，连接极性必须正确。

(2) 固定电池的金属部件时不要使用过大的扭矩，否则会导致电气部件弯曲而损坏电池。如果金属部件没
有固定好，行驶时会产生震动，从而导致电池电极损坏，缩短电池寿命。

(3) 连接电池时极性必须正确。如果电池的极性端子接错，会损坏电气部件，如电池二极管短路，分电器
和发电机过流，烧毁电气部件。



(4) 电池接线长度应按规定要求连接，否则电池盖会扭曲、变形、开裂，导致电解液泄漏。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

