
消防电源温度开关

产品名称 消防电源温度开关

公司名称 东莞市泰美电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇东坑村南雄工业区

联系电话 0769-83556067 13751352171

产品详情

 

to220封装温控器，温度继电器，温控开关，juc温度开关厂家

型号：juc-31f

 

●juc-31f温控器应用范围： ⑴通讯电源温控开关、

⑵开关电源温控器、

⑶ups电源温度继电器、

⑷医用电源高品质温控器、

⑸消防电源温度开关、

⑹模块电源热保护器、

⑺音响功放设备恒温器、

⑻各类充电设备温度保护器、

⑼整流器自恢复温控器、

⑽逆变器热敏电阻、焊接设备常开型热保护器、航空仪器仪表电子设备温控器开关
、自动化设备等军品高精度继电器、工业品恒温器、商业品温度控制或过热保护器。



 

●juc-31f温控器产品特性： 该产品为接触感温突跳式塑封温控器，采用国际to220/y220标准封装,产品具有
可靠性高、灵敏准确、体积小、重量轻、安装十分方便等特点，非常适宜pcb线路板/散热器具/功率器件
安装。

●juc-31f温控器技术参数： ⑴ 触点形式：1d（常闭）或1h（常开） ⑵ 触点负载：220vac 1.5a/3a 或24vdc
1.5a/3a ⑶ 动作温度：0-130℃（任选）。允许公差：±3、±5℃ ⑷ 复位温度（与动作温度差值）：8-35℃

⑸ 环境温度：-55℃~+180℃

⑹ 过热温度：250℃/瞬间 ⑺ 绝缘电阻：常温常湿 ≥100mω ⑻ 接触电阻：≤ 50 mω ⑼
介质耐压：≥1500vac ⑽ 重量< 2g ⑾ 使用寿命：≥30,000次
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●juc31f温控器安装尺寸及外形

 



通过以下认证
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