
Dynisco压力变送器TPT463E-35MPA-12/18-RTD

产品名称 Dynisco压力变送器TPT463E-35MPA-12/18-RTD

公司名称 上海菱联自动化控制技术有限公司

价格 3366.00/件

规格参数

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄6号J

联系电话  13052291157

产品详情

上海菱联自动化控制技术有限公司很高兴向您推荐我们新推出的Dynisco压力变送器TPT463E-35MPA-12/1
8-RTD。这款压力变送器是您工业自动化系统中不可或缺的重要设备，可以帮助您jingque测量并监控液
体或气体的压力，从而确保您的生产过程更加高效和安全。

首先，让我们来了解一下Dynisco压力变送器TPT463E-35MPA-12/18-RTD的主要特点和优势：

测量范围广泛：该压力变送器适用于高达35MPA的压力测量，可以满足多种行业的需求。

高精度和可靠性：采用先进的传感器技术，能够提供jingque的压力测量结果，并且具有长期稳定性，可
靠性高。

高温环境下的可靠性：该压力变送器采用了特殊的高温材料和密封设计，能够在高温环境下正常工作。

RTD温度补偿技术：通过内置的RTD温度传感器，可以对压力信号进行温度补偿，确保测量结果的准确
性。

除了这些主要特点之外，Dynisco压力变送器TPT463E-35MPA-12/18-RTD还具有以下额外优势：

多种输出信号可选：支持4-20mA、0-5V和0-10V等多种输出信号，方便与各种控制系统集成。

抗干扰能力强：采用了先进的防护措施和抗干扰电路设计，可以有效避免外部噪声对测量结果的影响。

紧凑结构和易安装：该压力变送器采用紧凑的设计，可方便安装在狭小空间中，适用于各种工艺管道。

长寿命使用：采用优质的材料和制造工艺，确保压力变送器的长寿命使用。

现在，Dynisco压力变送器TPT463E-35MPA-12/18-RTD的价格非常优惠。无论是对于机械制造、化工、医
药、食品等行业的用户，还是对于研发院校和实验室的科研人员，这都是一个难得的购买机会。



如果您对Dynisco压力变送器TPT463E-35MPA-12/18-RTD感兴趣并想了解更多信息，请联系我们的销售团
队。我们将竭诚为您提供全方位的支持和咨询服务，帮助您选择适合您需求的产品。

请注意：本文中所描述的价格仅为参考，实际价格可能会受到市场供需和其他因素的影响，具体以实际
报价为准。

销售钛玛科张力控制系统、纠偏系统、电晕系统、视觉检测系统

RB55-500美国进口纺织造纸张力传感器

RB35-150美国进口纺织造纸张力检测器

RB25-50美国进口纺织造纸张力传感器

RB17-20美国进口纺织造纸张力传感器

钛玛科美国进口张力控制器DTC-10 

钛玛科美国进口厂家直纺织造纸张力传感器 LOAD CELL 

RB65-1000张力检测器

DTA-11张力放大器和DTA-10张力控制器

RB7-10张力检测器

AWG3000纠偏控制器

AWG5000纠偏控制器

AWG5300纠偏控制器

钛玛科techmach光电纠偏系统（纠偏控制器系统）（纠偏系统）（纠偏器）（纠偏仪）（纠偏控

制）(光电纠偏控制器)( 光电纠偏)（纠偏）有追线、追边和对中三种工作模式，钛玛科techmach

纠偏控制器有AWG3000和AWG5000两种型号，主要性能参数如下：

1、 纠偏系统精度：=0.1mm

2、 纠偏响应时间：4ms

3、 纠偏速度：0 50mm/s

4、 纠偏大推力：300kg

5、 纠偏系统AWG3000和AWG5000支持以太网。

6、 纠偏功率120VA



纠偏驱动器TL系列TL03、15、30

CCD光电传感器LS80

红外线超声波传感IR80US80

纠偏框架TH20系列

Techmach视觉检测系统IDIS
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