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产品名称 宣城无菌手术室 无菌手术室施工 长亚建设

公司名称 浙江长亚建设科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区仁和街道和平路

联系电话 18167131688 18167131688

产品详情

洁净手术室作用

洁净手术室是一种特殊的环境，主要用于进行高风险的手术。它的设计目标是

确保无菌条件以降低术后的风险、提供舒适的温度和湿度以及足够的光线和电

力供应以满足设备的需要等。“洁净”是指通过特殊的设计和技术处理来减少

空气中的悬浮颗粒数量，宣城无菌手术室，从而创建一个相对干净的室内微气

候，以保证患者的安全和的效果[3][5]。在实施手术后，无菌手术室找哪家，

患者身上通常会带有大量的细菌或病毒和其他微生物成分物，这些物质中大部

分都是10UM以上的尘埃粒子或者皮屑和纤维类物体.而现代的电子显微镜已经

可以观察到2-4UM大小的细胞结构了(现在高放大倍率达到约88万倍).所以有医

学常识的人都知道:如果一个直径为6MM左右的落入人体血管内的话就会引起

严重的化脓性性的疾病发生----这是致命的!因此要防止这种严重后果的发生就

必须从抓起——即控制污染源的产生！



洁净手术室施工流程

洁净手术室是医院中重要的设施之一，其施工流程一般包括设计、材料采购与

安装等步骤。首先进行详细的设计工作，确定建筑结构形式和内部布局等因素

后才能开始准备建筑材料。在选择原材料时需要注意选用无毒环保的材料以确

保日后使用的安全性和可靠性。接下来进入现场施工阶段，无菌手术室设计，

按照设计的蓝图对各部分区域依次进行处理：基础工程中的预埋件必须符合规

定要求；墙柱面则应根据设计和材质说明加工制作并进行饰面板的安装工程施

工；地面铺设应采用环氧自流平地坪漆以达到平整无缝的要求；天棚吊顶需使

用净化灯具及铝质格栅达到通风散热的效果。之后是对空气处理系统的设备安

装调试以及管路连接作业过程，一步是根据规划设置合理的气流路线并对系统

运行模式进行调整确认即可完成整个工程的施工作业。

无菌手术室也被称为洁净手术部或百级手术间，是的设施之一。它为患者提供

的环境，无菌手术室施工，以降低术后的风险和加速伤口愈合的速度。按照其

净化级别划分主要分为十级、百级、千级、万级以及十万级等不同级别的层流

手术室；根据使用功能的不同又可分为基础型层流手术室与创新型层液生物安

全岛两种类型。其中百级是的标准等级，要求尘埃颗粒数
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