
澳星BOSCH博世B9512G-CHI
599防区报警控制主机适合学校工厂小区使用

产品名称 澳星BOSCH博世B9512G-CHI
599防区报警控制主机适合学校工厂小区使用

公司名称 广州澳星电子有限公司

价格 1534.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:bosch/博世
型号:B9512G-CHI

公司地址 广州市天河区中山大道西路89号B栋6层南1-2房
（该场所仅限办公用途）

联系电话 020-85566957 13926095043

产品详情

主要功能:完全集成式入侵和门禁控制使用户只需与一个而不是两个系统进行交互
使用接线或无线设备组合提供多达599个防区，从而实现安装灵活性，范围覆盖多达32个区域和32扇门，可为多达2,000位用户提供服务
适用于Conettix IP报警通信和远程编程的板载以太网端口，可与包括IPv6/IPv4、Auto-IP和通用即插即用在内的现代化IP网络兼容
方便安装和通信的安装人员友好功能，包括插入式PSTN和蜂窝通信模块
远程安全控制应用程序，允许用户从移动设备（如手机和平板电脑）远程控制其防盗系统并查看系统摄像机

产品参数尺寸 41.5 x 41.5 x 9.5厘米重量 4.2千克Ethernet 10/100全双工相对湿度 5%至93%，+32°C (+90°F)温度（工作） 0°C至+49°C（+32°F至+120°F）电流（最大） 备用电源：180 mA 报警： 260 mA输出（报警） 2 A，12 VDC输出（辅助电源、持续电源和混合切换式辅助电源） 1.4 A，12 VDC 额定值工作电压 12 VDC 额定值交流电压 16.5 VAC 50 VA XFER端子接线尺寸 12 AWG至22 AWG（2.0毫米至0.65毫米）SDI2布线 最大距离 - 导线尺寸 （仅非屏蔽缆线）: 2,286米 - 22 AWG（0.65毫米）区域 32自定义功能 32键盘 32个键盘，包括16个SDI键盘事件 多达10,192 个密码用户 2000个，以及1个安装者密码防区 599个（8个板载，多达591个分离式）可编程输出 599个（3个板载，多达596个分离式）无线防区 504
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