
控制电子万能试验机 联拓试验机销售 德州电子万能试验机

产品名称 控制电子万能试验机 联拓试验机销售
德州电子万能试验机

公司名称 济南联拓试验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市槐荫区玉河路西首

联系电话 15866699956 15866699956

产品详情

微机控制电子式wanneng试验机

微机控制电子式wanneng试验机控软件用于微机控制电子wanneng试验机进行各种金属及非金属（如，人
造板等）的试验，按照相应标准完成实时测量与显示、实时控制及数据处理、结果输出等各种功能。

(1)可记录、保存试验全过程的数据曲线，并具有演示功能，实现试验曲线再现。还可以进行曲线叠加对
比，电子材料wanneng试验机，便于对比分析；

(2)可按用户要求格式打印试验报告。用户可以自己选择报告输出基本信息和试验结果及试验曲线的内容
，满足各种需要；

(3)实现了试验力和变形的数字调零、自动标定，方便了操作，提高了机器的可靠性。各种参数系统设置
以文件形式存贮，台式电子wanneng试验机，便于保存和恢复；

试验仪的面板显示

面板中哪儿行反白显示，表示默认的是哪儿一行，按[↑]、[↓]键可在多个选项里变换，这些选项都是步
选择所需要的参数，步的选择不同，本屏选项的内容和数目也不同。用[↑]、[↓]键选中某个选项，则该
选项反白显示，这时按[设置]键，则该选项内容的一位闪烁显示，控制电子wanneng试验机，表示该位可
以修改，按[↑]、[↓]键则该位在0-9之间变化，按[←]键则前移一位闪烁显示，德州电子wanneng试验机
，该项的内容修改完毕后按[设置]键，则数字停止闪烁，整个参数项继续反白显示，这时按[↑]、[↓]可
以选择其他参数项。当所有的参数修改完毕后按[复位]键，则保存刚才所有的修改并进入到正常试验状



态。

序号             项目                    技术参数和指标               数量

1.                 主机框架             单臂、单空间结构            1台

2.                 电机及驱动系统    步进电机                        1套

3.                 减速系统              同步带                         
1套

4.                 滚珠丝杠副           高精度滚珠丝杠              2套    

5.                 负荷传感器           5kN负荷传感器               1只     

6.                 拉伸附具               0-8mm                       
1套

7.                 控制系统               数显表                         
1套

济南联拓试验设备制造有限公司是一家开发设计、生产经营各类试验机、测试设备的高科技企业。生产
经营各类摆锤冲击试验机、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液
伺服wanneng试验机、微机控制电子wanneng试验机、微机液压wanneng试验机、微机控制压力试验机、冲
击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试
验机等。广泛应用于航天航空、机械制造、汽车船舶、土木工程、石油化工、钢铁冶金、锅炉压力容器
等行业以及科研高校、质检部门、能源交通 等领域。

控制电子wanneng试验机-联拓试验机销售-德州电子wanneng试验机由济南联拓试验设备有限公司提供。
济南联拓试验设备有限公司是一家从事“试验机,落锤冲击试验,电子wanneng试验机,钢绞线试验机,测试设
备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使
“联拓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使联拓试验在试验机中赢得了
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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