
工业污水处理设备 污水处理设备生产厂家 资质齐全

产品名称 工业污水处理设备 污水处理设备生产厂家
资质齐全

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 12100.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

一体化污水处理设备可分为普通型一体化设备和MBR一体化污水处理设备。普通型一体化设备采用A/O/
生物接触氧化法，该方法又称“浸没式生物滤池”、“接触曝气法”和“固定活性污泥法”。其技术原
理是在生物反应池中填充填料，含氧污水会淹没所有填料，并以一定的流速流过填料。生物膜覆盖在填
料上，污水与生物膜充分接触较。在生物膜上的代谢作用下，可以去除污水中的**污染物，净化污水。
MBR一体化污水处理设备采用膜分离技术代替传统的二沉池工艺进行泥水分离。膜系统与生物处理单元
相结合，污泥含量可达到常规工艺的数倍。污泥龄长、负荷低，有利于降解废水中的**物和氨氮。近年
来，MBR技术在污水处理中得到了广泛的应用。一体化污水处理设备操作流程及注意事项：（一）调试
期间操作流程1、污水注满接触生化池。2、启动风机，对池内污水进行曝气充氧。3、重新进水，继续曝
气。4、如此反复运行，每天进水时间相对延长。5、同时也可观察接触生物池内填料情况。6、微生物的
驯化需要较长时间，这样可加快生物膜的形成。7、注意事项：（1）曝气池水面的漂浮物要定期捞除。
（2）定期观察设备运行和处理出水，发现异常情况应即时处理。8、系统监测 ：观察污水的顔色变化
。一体化污水处理设备操作注意事项：1、在设备的正常运行期间，应该注意的是，除了维护期间，潜水
排污泵不能关闭。2、在修理和处理设备之前，必须在继续之前采取足够的保护措施。3、如果设备仍然
通电，则严禁进行维护。4、在设备加工过程中禁止将垃圾袋和垃圾扔进水池或管道。5、必须修理设备
中的检修孔以避免发生事故或大型物体。6、在设备的日常操作中，应保护这些处理设施，并且不能将物
品或爬升物放置在设备上。7、在定期检查中，重要的是安装在配套设备中的报警系统和控制系统。如果
发生故障，则需要立即修复。在运行期间管理生活污水处理设备的非常重要。如果通常没有处理，则在
问题发生后将被修复，这将延迟更多的处理时间。一体化污水处理设备可以有效地控制污水的排放，但
是污水处理设备在长期使用中也会出现故障。这些问题应如何正确解决？1、污水处理设备不能正常排水
：您可以检查接触氧化池，沉淀池，消毒池和污泥池的连接管道是否堵塞。堵塞物通常是脱落的生物膜
和损坏的弹性三维填料。2、接触氧化罐中的充气不均匀：检查曝气风扇阀是否处于正常位置，曝气头是
否损坏。如果有问题，您可以及时找到解决问题的来源。3、生物膜附着的效果不明显：检查接触氧化池
内的通气是否均匀，二次沉降池的污泥是否被泵入池中。如果上述条件正常，则向罐中添加适量的尿素
等物质。4、出水水质不达标：如果进水量太大，接触氧化池的通气不均匀或长时间停止运行，则此时应
重新培物膜，沉淀池中的污泥过多，污泥可以彻底清除和消毒。5、自动控制失败：检查自动控制柜电源



是否正常，检查配套的提升泵和曝气风扇是否损坏。此时，可能会形成过多的电流，并且断路器将自动
断开。长期使用一体化污水处理设备沉淀一些污垢，因此，如果要使设备持久使用，定期清洁非常重要
。
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