
不锈钢PVD镀膜抗刮擦测试标准及检验要求

产品名称 不锈钢PVD镀膜抗刮擦测试标准及检验要求

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

【摘要】本文介绍了不锈钢PVD镀膜抗刮擦测试的标准及检验要求。通过探索不锈钢镀膜的性能特点、
测试方法、测试结果的解读等多个方面，帮助客户了解并选择符合需求的不锈钢PVD镀膜产品。

1. 标准

不锈钢PVD镀膜抗刮擦测试标准按照guojibiaozhun化组织（ISO）的相关标准进行制定，以确保测试过程
的科学性和可靠性。本公司销售的不锈钢PVD镀膜产品严格按照ISO标准要求进行测试和验证，以确保产
品具有优异的抗刮擦性能。

ISO 1518-2:1996 Paints and varnishes – Determination of scratch resistance – Part 2: Constant-loading method ISO
1518-3:2016 Paints and varnishes – Determination of scratch resistance – Part 3: Automatic scratch test with linear
movement (cross-hatch method) ISO 19252:2013 Paints and varnishes – Determination of resistance to linear
scratching (Te test) 

2. 要求

不锈钢PVD镀膜的抗刮擦性能要求主要包括镀膜硬度、耐磨损性、耐刮擦性等指标。为了满足不同客户
的需求，我们提供多种不锈钢PVD镀膜产品，具有不同的抗刮擦性能等级。客户可以根据使用环境和需
求选择合适的产品。

常见的不锈钢PVD镀膜产品抗刮擦性能等级如下：

  等级 抗刮擦性能1级 优异
2级 良好
3级 一般



我们的产品经过严格测试，确保不锈钢PVD镀膜具有卓越的抗刮擦性能，同时还能满足客户对美观性和
耐久性的要求。

3. 检测申请流程

为了使客户方便快捷地进行不锈钢PVD镀膜抗刮擦性能测试，我们公司提供了简单的检测申请流程：

客户与本公司销售团队联系，详细了解产品性能和测试要求； 客户提供样品，并填写相关申请表格；
我司销售团队确认申请信息，安排样品测试；
测试完成后，我司销售团队将测试结果和报告发送给客户，并进行解读；
根据测试结果，客户可以选择合适的不锈钢PVD镀膜产品。 

我们的销售团队将全程跟踪，并为客户提供专业的咨询和建议，以确保客户能够选择到最满意的不锈钢P
VD镀膜产品。

4. 项目

不锈钢PVD镀膜抗刮擦测试项目主要包括：

镀膜硬度测试：采用硬度计进行测试，评估不锈钢PVD镀膜的硬度指标。
耐磨损性测试：通过旋转磨损试验机进行测试，评估不锈钢PVD镀膜的耐磨损性能。 耐刮擦性测试：采
用刮擦试验仪进行测试，模拟日常使用过程中的刮擦情况，评估不锈钢PVD镀膜的耐刮擦性能。 

通过以上测试项目，我们可以全面了解不锈钢PVD镀膜的抗刮擦性能，为客户提供参考依据和决策支持
。

综上所述，本文介绍了不锈钢PVD镀膜抗刮擦测试的标准及检验要求。我们提供符合ISO标准的不锈钢P
VD镀膜产品，并通过严格的测试保证产品的质量和性能。客户通过简单的检测申请流程可以方便快捷地
获取测试结果，并根据测试结果选择合适的不锈钢PVD镀膜产品。我们的销售团队将一直跟踪并为客户
提供专业的咨询和建议，以满足客户的需求。
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