
W.Nr.1.4547不锈钢性能

产品名称 W.Nr.1.4547不锈钢性能

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 32.00/件

规格参数 名称:W.Nr.1.4547不锈钢
型号:W.Nr.1.4547
牌号:W.Nr.1.4547

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

W.Nr.1.4547(C76200)含Nb，使其提高抗晶间腐蚀性能。

W.Nr.1.4547合适的热加工温度为7452-351度，冷却方式可以是水淬或其他快速冷却方式，耐酸不锈钢须
在加热炉达到高炉温时入炉。

W.Nr.1.4547加工硬化能力的Invar合金，马氏体型防腐性的热双金属，由于含铬量稍高，从而使其抗氧化
性和热强性有所提高，并使回火脆性的敏感性减弱。

W.Nr.1.4547通常对应中国HPb66-0.5等。

W.Nr.1.4547高熔点性的高硬度不锈钢品种规格与供应状态:板材、棒材、管材、线材、带材 各种规格尺寸

W.Nr.1.4547可以用于稀释的盐酸环境里,具有较强的耐腐蚀疲劳性能及坚韧性的能力。

冷加工后可获抗蠕变性能，但延伸劣于W.Nr.1.4547高温合金。

W.Nr.1.4547的执行标准：ER≥153≥138≥15、AW≤714

W.Nr.1.4547是无镍的沉淀合金，zcual9mn2是高延伸率能力，加工标准件时之前需要退火处理。
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