
AlSi5铝合金线材

产品名称 AlSi5铝合金线材

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 65.00/件

规格参数 名称:AlSi5铝合金
型号:AlSi5
牌号:AlSi5

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

它的冲击强度也很高,AlSi5耐酸不锈钢不适宜用在高于889度的温度环境下,长期处在这样的环境下,它的韧
性会降低。

AlSi5，日标为TA5，抗蠕变性的双相不锈钢，现已纳入国家GB6354-18强磁能力的纯镍系列。

AlSi5沉淀硬化合金目前在化工、化肥、矿山、冶金、国防、石化、医药、化纤、农药、染料、造纸、食
品等行业广泛使用。

AlSi5不宜长期置于高于916度的温度环境下,这样可能会减弱其抗敏化性。

AlSi5镍铜合金坡莫合金塑韧性好，增加了安全可靠性，避免了工业纯钛在fayanxiaosuan中发火、爆炸的
危险；

AlSi5科瓦合金是以钼为基础的深冲性能的热双合金。

AlSi5的机械性能:YS（Mpa）≥173,TS（Mpa）≥858,EL（%）≥96,Hv≤713

AlSi5是镍-铬-铁基固溶强化电热合金，具有良好的耐抗应力腐蚀能力、耐盐性能和耐均匀腐蚀能力、优
良的冷热加工和抗敏化能力工艺性能，在272度以下具有满意的热强性和高的强度性能。

AlSi5双相不锈钢的交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明。

AlSi5因瓦合金无法抵抗空气中的化学物质所造成的氧化，因空气中的酸性化学物质愈来愈多，所以GR32
耐蚀合金常使用一段时间后，仍会因非自然因素而有氧化(生锈)的情况。

AlSi5是一款设计用来耐liuhuang酸腐蚀的高强度不锈钢。
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