
PC/ABS无卤阻燃 FR3030 德国科思创

产品名称 PC/ABS无卤阻燃 FR3030 德国科思创

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 29800.00/吨

规格参数 型号:FR3030
防火等级:UL认证94 V-0（1.50mm）
特性:耐冲击/阻燃/不含卤素/挤压级

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司，作为一家专业从事塑胶原料生产和销售的公司，荣幸地向您介绍我们的PC/A
BS无卤阻燃材料FR3030德国科思创。本文将从多个角度详细描述这款产品，并引导您了解其特性和适用
性，希望能为您提供有益的信息，帮助您做出明智的采购决策。

属性数值型号 FR3030
防火等级 UL认证94 V-0（1.50mm）
特性 耐冲击

阻燃

不含卤素

挤压级

型号: FR3030

我们的FR3030型号是一种高性能PC/ABS共混物，以其出色的阻燃性能和良好的机械性能而闻名。它是由
德国科思创公司生产的，该公司以其在塑料技术领域的卓越创新和严格质量标准而享誉全球。FR3030的
成分经过精心配方，以确保其在各种应用中均能表现出色。

防火等级: UL认证94 V-0（1.50mm）

FR3030通过了UL认证，获得了94 V-0级别的防火等级评定（板材厚度为1.50mm）。这意味着在阻燃测试
中，FR3030材料在燃烧过程中的自熄特性达到了高水平。因此，在需要高防火性能的应用中，FR3030是
一个理想的选择。



特性: 耐冲击/阻燃/不含卤素/挤压级

FR3030具有多种卓越的特性，使其在广泛的应用领域中备受青睐。首先，它具有出色的耐冲击性能，能
够经受一定的冲击力而不会破裂或变形，确保产品在使用过程中的可靠性和耐用性。其次，它是一种阻
燃材料，具有自熄特性，能够有效地减轻火灾风险，保护人身和财产安全。

不含卤素：FR3030是一种无卤素阻燃材料，不含氯、溴等有害物质。这符合环保要求，并有助于减少对
环境的不良影响。

挤压级：FR3030可适用于挤出成型工艺，具有良好的加工性能，使其在注塑和挤出领域中广泛应用。

此外，FR3030还具有优异的电气性能、尺寸稳定性和耐化学品性能。这使得它在电子和电气设备、汽车
零部件、家具和建筑等领域中有着广泛的应用价值。

结尾，让我们一起来了解一下PC/ABS 科思创 FR3030 物性参数表：

总之，FR3030作为一种优质的PC/ABS无卤阻燃材料，具有卓越的阻燃性能、耐冲击性能和环境友好特性
。它的多种特性使其在各个领域都有广泛的应用前景。东莞市景亿塑胶有限公司期待与您合作，并为您
提供优质的产品和服务。如需更多信息或样品测试，请随时与我们联系。
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