
DZ-CL-A型单体液压支柱工作阻力检测仪支柱压力检测仪

产品名称 DZ-CL-A型单体液压支柱工作阻力检测仪支柱压
力检测仪

公司名称 泰安市丰华电子有限公司

价格 10.00/普通

规格参数

公司地址 泰安山东省泰安市虎山路254号（山东科技大学
资源与环境工程学院）

联系电话 086-05386227115 13953880726

产品详情

供应dz-cl-a型单体液压支柱工作阻力检测仪单体支柱压力检测仪 山科丰华牌dz-cl-
a型单体液压支柱工作阻力检测仪 用于检测单体液压支柱初撑力（工作阻力）的增压（又称外平衡）式
仪表，主要特点是以逐渐增压的方式打开三用阀球体，保障单体液压支柱不漏液泄载，整个检测过程中
的变化缓慢，减少对压力表的冲击，延长使用寿命。 技 术 指 标： ⑴ 量程：0～40mpa； ⑵
显示方式：微表式； ⑶ 精度：2.5%fs； ⑷ 工作介质：含2%乳化液或乳化油； ⑸ 重量：1.3㎏； ⑹
每筒液体充液次数：90～100。 山东科大泰安市丰华电子有限公司tel: 0538-6227115（原山东矿业学院矿压
电器仪表厂）专业化生产:单体液压支柱密封质量检测仪，液压锚杆拉力计，三用阀试验台，数字型三用
阀试验台，支柱阀类多功能试验台，锚索张拉器，锚索张拉千斤顶，锚索退锚器，锚索切断器，锚杆切
断器，乳化液浓度自动配比器，zr-1型乳化油自动比例添加器，乳化液浓度计，测杆，多功能测枪，坡度
规，迎山规，钻孔油枕应力计，液压枕（油压枕），底板比压仪，巷道断面收敛仪，顶板离层仪，平行
直读式顶板离层仪，多点位移计，预置声控扭力扳手，指针式扭力扳手，单体液压支柱密封质量检测仪(
智能型)，单体液压支柱拆柱机，单体液压支柱油缸修复器（扩缸机、撑缸机），锚杆锚索测力计，mjy-
90型锚杆角度检测仪，手动快速升柱器，手动乳化液泵站 ，液压回柱器，多功能顶板下沉报警检测仪，
顶板离层指示报警仪，顶板动态仪，顶板下沉速度报警仪，混凝土强度检测仪 (锚喷质量检测仪)
，混凝土取芯钻机，防护式(隔爆式)综采支架数显测压表，联网 防护式(隔爆式)综采支架数显测压表，
单体支柱测压仪，dz-cl-a型单体液压支柱工作阻力检测仪，增压式单体支柱工作阻力检测仪（单体支柱
工作压力测力计），ysz-1型液压支柱压力下缩自记仪，ytl-610型圆图压力记录仪（圆图压力自记仪），yt
l–130型圆图压力自记仪，glrc-300型开口式钢绞线液压剪，单体液压支柱园图记录仪，机械式/电子数显
式/单体液压支柱在线压力检测仪，机械式综采支架测压表
(单表、双表、三表)，锚索搅拌器，压力盒(数显、机械表可对换) ，锚杆探测仪。
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