
精化供应优质栈桥铺设网格栅板|专业生产批发网格板

产品名称 精化供应优质栈桥铺设网格栅板|专业生产批发
网格板

公司名称 安平县精华金属网业有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 衡水河北安平县程油子开发区

联系电话 0318-7826639 15803381263

产品详情

安平县精华钢格板金属网业有限公司是专业生产优质栈桥铺设网格栅板的厂家，欢迎有需要的朋友与我
们联系。 网格栅板介绍 网格栅板又叫钢格板， 网格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防
止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作．网格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能．表面可
冲齿以增加防滑性能.扁钢也可采用i型的扁钢制作.网格栅板的制作方式:有机器压焊和手工制作两种.机器
压焊使用高压电阻压焊机,机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上,通过强大的电焊功率和液压力将横
杆压焊入扁钢内,从而可以得到焊点坚固,稳定性和强度极高的高品质钢格板.手工制作的网格栅板是先在
扁钢上冲孔,然后将横杆放入孔中点焊,横杆与扁钢会存在空隙,而且不可能每个接触点都进行焊接,因此焊
接不牢固,强度有所降低. 产品特点： 1、高强度、轻结构 2、防腐能力强、经久耐用
3、外形美观、表面亮泽 4、不积污物、不积雨雪、不积水、自清洁、易于维护
5、通风、采光、散热、防滑、防爆性能好 6、便于安装和拆卸产品固定方法： 可选用焊接和安装夹紧固
两种方式。焊接的优点是永久固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小
于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹
，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，
保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。
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