
康明斯柴油发电机组的正确使用 

产品名称 康明斯柴油发电机组的正确使用

公司名称 江苏星光发电设备有限公司重庆分公司

价格 69000.00/普通

规格参数

公司地址 泰州重庆市陈家坪金尊机电市场C-3

联系电话 0523-61560123 13983869030

产品详情

现在康明斯柴油发电机组的应用十分广泛，在公路交通、生产企业等各个场合都可看到它的身影，为了
延长康明斯发电机组的使用寿命，作为使用者应该正确使用它，具体在使用过程中有哪些注意事项呢？
下面做一个简单的解析。 1.新机安装好后，在起动前应作起封检查，每次开机前，应做好“起动前的准
备”工作。切记柴油机必须空载起动。 2.
柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作，
对新的或经大修后的柴油机，开始使用时须经60小时磨合运行。 3.对新的增压柴油机或新调换的增压器
，都必须卸下增压器上的进油管接头，加注50～60ml的机油，防止起动时因缺油而烧坏增压器轴承。不
允许在不带空气滤清器时开动柴油机，防止灰尘和杂质进入柴油机，以免柴油机早期磨损。 4.柴油机起
动后，应先空载运行3-5min，然后才允许逐步加速及加载，待柴油机的出水温度高于75℃、机油温度高
于50℃、机油压力高于0.25mpa时，才允许进入正常工作。 5.对于新的或长期不用的发电机组在投入正常
运行之前，必须经过严格的检查，主要检查绕组绝缘情况、接线情况等，如有不符，进行必要处理。 6.
柴油机运行时应时刻观察柴油机的运行动态和所有仪表的指示值。如遇紧急情况应采取紧急停车措施，
防止因缺水过热或机油失压而使柴油机咬死。
绝对不允许采用海水直接冷却柴油机，如遇控制水温的调温器失灵应及时换新，不得随便拆除不用。
7.在调整三角胶带张力及其它驱动装置时，应使柴油机处于停车状态。
应经常检查各紧固螺栓、螺母有否松脱。 8.柴油机停车后，尤其在寒冷天气又不使用防冻冷却液时应放
掉所有冷却水腔内的冷却水，以防冻裂机件,对运行中的柴油机，加注冷却液时（闭式）应小心防止蒸气
伤人。只有在水温低于70℃时才允许打开压力盖。 9.当柴油机长期停车不用或在维修时，为防止柴油机
意外起动，应拆除柴油机与蓄电池的连接导线。柴油机上凡有铅封之处，用户不能随使拆除自行调节。
如有必要应送专管部门修理或调整。
10.在加注机油时，不同规格的润滑油不能混合使用，补充蓄电池电解液时，应小心避免酸伤人。 11.操作
时，操作人员应与带电设备保持安全距离，并穿戴好劳动防护装备,万一发生有人触电，应迅速切断电源
开关，或用绝缘器具迅速使电源断掉或脱离电源。 24小时免费服务热线：400-023-9499
联系方式：13983869030、18996300999、023-61560123、023-68612557
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