
耐用洁净车间工程 食品厂十万级净化车间

产品名称 耐用洁净车间工程 食品厂十万级净化车间

公司名称 河南佳景环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市金水区

联系电话 0371-63344990 18703694678

产品详情

耐用洁净车间工程 食品厂十万级净化车间

 

空气洁净屏使用范围及其广泛，在微生物、细菌、病毒容易传播滋生的医院各科室和走廊等;在离心、搅
拌、混匀、剧烈震荡等实验操作易产生气溶胶的实验室等;在易受空气中化学污染物腐蚀的文物古籍的图
书馆、博物馆、银行等;在粉尘颗粒滋生、异味刺鼻、有害气体密布的工矿工作场所等;几乎只要是有人活
动的室内都需要空气洁净屏的保护。主要适用的范围有：

1、医院：手术室、制剂室、ICU/CCU病房、供应室无菌区、烧伤病房、婴儿室、早产儿及产房、术后
恢复室等;2、食品、化学化工、制药厂：无菌室、实验室、更衣室、药品制造、成长点培养、养殖、无
菌动物、电子零件装配等;3、博物馆(纪念馆)：文物藏品库、文保中心、文物修复实验室、展厅等;4、档
案馆：档案库房、档案修复、档案整理、档案缩微复制等部门;5、图书馆：古籍库、特藏库、古籍文献
仿制与修复、缩微复制、阅览室、资料室、展厅;6、银行：金库、现金整点室、现金清分整点室、复点
室、档案室、文印室等;7、工矿企业工作场所：工作车间、仓库、办公室等。

耐用洁净车间工程 食品厂十万级净化车间

一般以工业铝材(不锈钢方通、喷塑方通)做框架，采用风机滤网机组FFU送风，四周采用防静电垂帘，顶
部铺盖密缝盲板，形成一个密缝区，内部净化级别可达100---10万级;特别适用于车间内局部对洁净度要
求高的区域，如流水线作业区的高jingque度产品组装区。洁净棚-无尘工作站具备多种洁净等级及空间搭
配，可以根据使用需求设计制作，因此其简便运用弹性大安装容易且施工期短以及可移性为其主要特征
，同时可针对在一般等级的洁净室中局部地区需要高洁净度的地方局部增设以降低成本。
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