
雷达水位计调频连续波雷达液位传感器罐体雷达料位河道水位监测

产品名称 雷达水位计调频连续波雷达液位传感器罐体雷达
料位河道水位监测

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 596.00/台

规格参数 型号:HRRD8/15/30-S1
最大测量距离:30m
测量精度:±0.1%

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

尊敬的客户，欢迎光临济宁华瑞自动化技术有限公司！本文将向您介绍我们公司推出的一款先进的雷达
水位计——HRRD8/15/30-S1，该设备可广泛应用于罐体雷达料位以及河道水位的监测，并提供了卓越的
性能和可靠性。

精   准测量 稳定可靠

作为一种调频连续波雷达液位传感器，HRRD8/15/30-S1具备出色的测量精度。其测量精度可稳定达到±0
.1%，能够准确反映液位的高度变化，为您提供可信赖的实时数据。无论是罐体雷达料位还是河道水位监
测，都可以依靠该传感器的高精度测量结果，确保您对液位的准确把握。

卓越性能 远距离测量

HRRD8/15/30-S1的zui大测量距离为30m，远距离测量能力使其在不同场景下具备广泛的应用潜力。无论
是大型储罐、深水井还是河道湖泊，该设备都能够准确测量出液位的信息，实现对不同环境的全面监测
。同时，其调频连续波雷达技术保证了测量结果的稳定性和准确性，无受干扰影响。

易于安装 和谐共存

HRRD8/15/30-S1的安装非常简便，操作人员仅需按照说明书进行步骤操作即可完成。该设备具备较小的
体积和轻便的重量，可以方便地安装在不同的位置，并能适应各种复杂的工作环境。无论是室内还是室
外，无论是高温还是低温，都能够适应并稳定工作，与周围环境和谐共存。

耐用可靠 经济实惠

HRRD8/15/30-S1采用优质材料制造，在充分考虑产品的可靠性和耐用性的基础上，确保了其长期稳定运
行，为用户提供了可靠的服务。与其他雷达水位计相比，该设备的性价比非常高，价格为596元/台，既



经济实惠，又能满足您对雷达水位计的各项需求。

总而言之，HRRD8/15/30-S1是一款功能强大、精   准可靠且价格实惠的雷达水位计。无论是罐体雷达
料位测量还是河道水位监测，该设备都能够为您提供准确的数据支持。我们热切期待您的购买，如果您
对此产品有任何疑问或想要了解更多信息，请随时与我们联系。感谢您对济宁华瑞自动化技术有限公司
的支持与关注！
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