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产品详情

目前市面上常用的头戴式耳机的材质分别有塑料和金属，其中塑料是常用的。塑料是耳机头带制造中为
常见的一种材料，它具有适中的密度和强度，可塑性极强，利用塑料，可以设计出各种造型，它被广泛
用于各种档次的耳机设计当中，它是目前使用为广泛的耳机制造材料。它不但可以用于耳壳的设计，也
可以用于耳机头带的设计。

PP塑料是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。无嗅、无味、无毒，而且化学性能好，所以被耳机头戴应用

橡胶油又名弹性漆，也有地方称之为皮革漆，南方比较喜欢称之为手感油，这些别名都是根据橡胶油的
性能而命名，橡胶油相比于普通的油漆，在PP材料上的附着力更加难之，近接触的耳机头戴PP料，表面
喷一涂橡胶油，怎么做附着力都有些达不到，百格过不了，手扣会起皮，这样的操作让产量起来。于是
乎，有人想到了火焰方式处理，但犹豫不安全问题，随之烟消云散，有人想到电晕处理，电晕的前期操
作不理想，PP处理剂是较为适合的一款处理方式，既能改善附着力，又能提高产量。

PP处理
剂是针对PP塑
料表面涂装橡胶油而生成，
就如同油漆一般，是需要在PP塑料表面喷涂一层PP处理剂
，等处理剂干燥后形成膜层，改善基材润湿表面，既能增加官能团分子间作用力，又能对油漆之间形成
化学键合作用力，有了PP处理剂的膜层作为桥梁，在PP塑料表面进行喷橡胶油时，能够通过改善塑料表
面分子结构，同时与橡胶油油漆形成有高附着力的化学键，从而形成稳定的附着力！
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