
硬铝合金洛氏硬度HRA检测 轴承合金布氏硬度测试

产品名称 硬铝合金洛氏硬度HRA检测
轴承合金布氏硬度测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 GFQT:精准
全国:热情
昆山:高效

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

简介：
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硬度类型 适用范围
布氏硬度 HRB

W
有色金属、热处理之前或退火后的钢铁、灰铸铁、轴承合金和具有粗大晶粒的金属材料

洛氏硬度  HRA 钨、硬质合金及其他硬材料、淬硬的薄钢带、硬质合金和薄硬钢带材料
HRB 退火的低碳钢和中碳钢、黄铜、青铜和硬铝合金、退火钢、正火钢、软钢、部分不锈钢及较

硬的铜合金
HRC 淬火钢、各种淬火和回火合金钢、回火钢、调质钢和部分不锈钢

维氏硬度 HV 除特别小和薄试样层的样品外的所有金属均可测试
显微硬度 很薄的材料、细金属丝、小型精密零件（如钟表和仪表零件）
肖氏硬度 HS 大型构件、铸件、锻件、曲轴、轧辊、特大型齿轮、机床导轨等
努氏硬度 HK 较软材质的钢及非铁材料、高硬度金属陶瓷材料、人造宝石及玻璃、矿石等脆性材料
里氏硬度 HL 适用于所有金属
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GB/T 231.1-2009《金属布氏硬度试验 第1部分：实验方法》 GB/T 4341-2001 金属肖氏硬度试验方法
GB/T 4340.1-1999 《金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法》 GB/T 17394-1998 金属里氏硬度试验方法
GB/T 18449.1-2009 金属材料努氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 5766-2007 摩擦材料洛氏硬度试验方法
GB/T 24523-2009 金属材料快速压痕（布氏）硬度试验方法 GB/T 2654-2008 焊接接头硬度试验方法
GB/T 27552-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊接接头显微硬度试验 GB/T 13313-2008 轧辊肖氏、里氏硬度试验方法
GB/T 9790-1988 金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验 GB/T 7997-1987 硬质合金维氏硬度试验方法
GB/T 230.1-2003 《金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

