
煤矿用阻燃橡套电缆MYP-0.66/1.14 3*70+1*25

产品名称 煤矿用阻燃橡套电缆MYP-0.66/1.14 3*70+1*25

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

煤矿用阻燃橡套电缆煤矿用阻燃橡套电缆MYP-0.66/1.14    3*70+1*25  ;MYPTJ-6/10
3*35+3*16/3+3*2.5 MYQ4*1橡套电缆

MYP0.66/1.14KV 3*70+1*25矿用井下移动软电缆是一种煤矿用电源线，适用于0.66/1.14千伏交流电网。常

用于煤矿井下移动设备，如采煤机、掘进机、风机等。

具体来说，MYP代表橡套电缆，0.66/1.14KV代表电缆额定电压为0.66千伏和1.14千伏，3*70代表电缆为3芯

，每芯导体截面积为70平方毫米，1*25代表电缆为1芯，导体截面积为25平方毫米。

该电缆具有耐磨性、耐张力、耐腐蚀等特点，同时采用了橡胶绝缘，具有良好的耐久性和抗老化性能。

电缆外层采用了橡胶护套，可以保护电缆免受外界环境影响和损伤。



需要注意的是，在使用该电缆时，应严格遵守相关安全规定和操作规程，确保电缆的安全可靠运行。同

时，需要定期对电缆进行检测和维护，及时排除电缆故障，保障设备的正常运行。
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