
SBS防水卷材分类及检测项目有哪些

产品名称 SBS防水卷材分类及检测项目有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
SBS防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的道屏障。对整个工程起着至关重要的作用，防水卷材要求有良好的耐水性。

分类1.按照胎基分为聚酯毡（PY）、玻纤毡（G）、玻纤增强聚酯毡（PYG）。2.按上表面隔离材料分为聚乙烯膜（PE）、细砂（S）、矿物粒料（M）。下表面隔离材料为细砂（S）、聚乙烯膜（PE）。3.按材料性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

外观的要求1.成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过10mm。2.成卷卷材在(4~50)℃任一产品温度下展开，在距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结。3.胎基应渗透，不应有未被浸渍处。4.卷材表面应平整，不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩，矿物粒料料度应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。5.每卷卷材接头处不应超过一个，较短的一段长度不应少于1000mm，接头应剪切整齐，并加长150mm。

弹性体改性沥青防水卷材的出厂检验项目包括单位面积质量、面积、厚度、外观、可溶物质量、不透水性、耐热性、低温柔性、拉力、延伸率、渗油性、卷材下表面沥青涂盖层厚度。周期检测项目为热老化，每三个月至少进行一次检验。

中钢国检拥有符合标准要求的 专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。下面是某单位委托中钢国检做的防水卷材检测，详细内容如下：
样品名称：SBS 弹性体改性沥青防水卷材
规格型号：SBS Ⅱ PY PE PE 3 10
工程部位：***房屋屋面防水、地下室防水
样品数量：6㎡
检测依据：1.GB 18242-2008。
判定依据：GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》
检测项目：1.可溶物含量，2.低温柔性，3.不透水性，4.拉力：纵向zui大峰拉力，5.拉力：横向zui大峰拉力，6.拉力：纵向试验现象，7.拉力：横向试验现象，8.延伸率：纵向zui大峰时延伸率，9.延伸率：横向zui大峰时延伸率，10.热老化：纵向拉力保持率，11.热老化：横向拉力保持率，12.热老化：纵向延伸率保持率，13.热老化：横向延伸率保持率，14.热老化：低温柔性，15.热老化：尺寸变化率，16.热老化：质量损失。
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