
欧洲VTC TPE SEBS 660750S 高流动 耐候

产品名称 欧洲VTC TPE SEBS 660750S 高流动 耐候

公司名称 深圳市嘉誉鑫科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层

联系电话 1326-5555881 13265555881

产品详情

SEBS 660750S 欧洲VTC TPE

660750S

苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物#|SEBS

欧洲VTC TPE

填充物:高流动, 耐候

外观:自然色

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法比重 1.05

熔体流动速率 (190℃/5.0kg) 15

收缩率 0.80-2.0

机械性能额定值单位测试方法硬度计硬度



    (支撑A) 75
    (支撑A) 75
拉伸应力

    (100%应变) 3.00

    (300%应变) 4.00

抗张强度 9.00

断裂伸长率 >600

撕裂强度 33.0

压缩yongjiu变形 (23℃.72.0hr) 25

热性能额定值单位测试方法Service Temperature -50到125

其糨额定值单位测试方法Overmold Bonding to PP Excellent
注射额定值单位测试方法加工(熔体)温度 180到210
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