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产品详情

滴头的使用要求

对于滴头的使用要求有哪些呢？怎样使用才能用的时间长呢？接下来就让我们看下以下的内容。

正确使用和保养滴头，可da限度地延长滴头的使用寿命，一要定期检查和清洗过滤器或过滤网。及时清
除过滤器或过滤网中积聚的杂质，防止过滤器或过滤网堵塞：检查过滤器或过滤网是否完好无损，发现
滤网损坏要及时更换。

二要定期冲洗滴头，新安装的滴头在第yi次使用时，要充分放水冲洗滴头，把安装过程中积聚的杂质冲
洗干净，封堵滴头末端，再开始使用滴头，要经常检查滴头，如发生堵塞，要拆开滴头末端，把使用过
程中积聚在管内的杂质清洗出滴头。

三要防止滴头破损，在进行锄地等农事操作时，要避免损坏滴头，滴头灌shui时出水压力要根据各个不
同产品的要求使用，防止压力过高而损坏滴头。

微喷头的组成零件有哪些

微喷头是我们的主打产品之一，接下来呢，防盗蝶阀式给水栓厂家，我们极力为您推荐以下的介绍，或
许您能够从中受益不少呢。下面小编就给朋友们来说说微喷头的组成零件有哪些，一起看看吧。

1、接头：用于引水管与地面（或地下）毛管的连接（一般规格直径为4mm）。

2、连接管：用于将水从毛管引至微喷头，防盗蝶阀式给水栓，一般规格直径（内径）为4mm或略粗，通
常用聚、聚乙烯添加防老化材料制成。



3、支撑杆：用于支撑在地面以上一定高度（一般在35 -50cm左右）。

4、转换接头：用于与支撑杆、连接管连接在一起的接头。

5、喷头体：喷头体往往是一个综合部件，可起连接支撑杆、连接管，以及固定喷嘴和分流器的作用。

6、喷嘴：喷嘴是微喷头的关键部件，过去有些产品往往将其做成喷头体的一部分，以降低造价，但近几
年来微喷头研制开发的成果表明，将喷嘴单独做成一个零件更为合理。一方面可以选用高标准的材料，
保证微喷头长期使用过程中保持基本不变的水力性能；另一方面不同喷嘴之间可灵活更换，更加方便不
同情况的应用。

7、分流器：分流器是改变水流方向或同时产生水束旋转作用的零件。分为旋转分流器（用于旋转式微喷
头）和固定分流器（用于折射式微喷头）。

分流器也是微喷头的关键零件，它对微喷头的洒水特性有很大的影响。因此，近几年来应用较多的微喷
头类型都将分流器设计成可更换的标准件，使一个喷头体可以通过不同的喷嘴和不同分流器的组合，形
成多种多样的洒水特性，75蝶阀式给水栓生产厂家，以供用户选用。

  微灌节水技术包括滴灌、微喷灌、小管出流灌及渗灌。通过低压管道系统与安装在末级管道上的灌shu
i器，将水分和养分以较小的流量，均匀、准确地直接输送到作物根部附近的土壤表面或土层中。相对于
地面灌和喷灌，它属于局部灌溉，特别适用于经济作物的灌溉。渠道防渗、管道输水这两项工程技术是
提高输水效率的有效措施，是水泥、塑料高分子新材料在农田水利工程中大量应用的体现。

   工厂化生产预制混凝土防渗构件以及塑料管道管件，可加快施工进度，提高工程质量，还能减少渠
道占地，减少清淤维护工作量，降低灌溉排水成本：美化农田环境，蝶阀式给水栓，有利节水的普及，
经济和社会效益显着。渠道防渗技术特点：提高渠道的抗冲能力；减少渠道粗糙程度、加大水流速度，
增加输水能力，输水时间可缩短30－50％；减少渗漏，防治盐碱化发生。

蝶阀式给水栓-九州通给水设备公司-75蝶阀式给水栓生产厂家由临沂九州通给水设备有限公司提供。临
沂九州通给水设备有限公司是一家从事“销售：给水栓,机械设备,五金交电：电子产品的批发零售”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“九州通
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使九州通给水设备在排灌机械中赢得
了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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