
PPO 基础创新塑料(美国) SE1X-701

产品名称 PPO 基础创新塑料(美国) SE1X-701

公司名称 东莞市博琪塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:基础创新塑料(美国)代理商
型号:SE1X-701
产地:美国

公司地址 总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。

联系电话 17620537261 13537064918

产品详情

Yuyao PPO SE1X701
Polyphenylene Ether + PS

Yuyao Tenglong Plastics Co., Ltd.

产品说明：

Yuyao PPO SE1X701是一种聚苯醚 + PS (PPE+PS)产品,。
它可以通过注射成型进行加工,在亚太地区有供货。 典型应用领域为:电气/电子应用。特性包括:

阻燃/额定火焰

Flame Retardant

低收缩性

坚硬

良好的尺寸稳定性

物性信息：



基本信息特性 尺寸稳定性良好

刚性，高

抗溶剂性

良好的电气性能

耐热性，高

收缩性低

阻燃性
用途 电气/电子应用领域

电气元件
加工方法 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 1.09

收缩率 - 流动 0.50 到 0.80

机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 60.0

伸长率 (断裂) 4.0

弯曲模量 3200

弯曲强度 90.0

冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 7.00

热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 120

电气性能额定值单位制测试方法体积电阻率 2.3E+3



可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级

    1.60 mm V-0

    3.20 mm V-0

注射额定值单位制干燥温度 100 到 115

干燥时间 4.0 到 5.0

加工（熔体）温度 250 到 280

模具温度 60.0 到 80.0

注塑压力 70.0 到 100
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