
广州板材检测 送检CMA机构测试环保等级铅镉铬汞

产品名称 广州板材检测
送检CMA机构测试环保等级铅镉铬汞

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

实木板材是传统、受欢迎的选择之一。它们由整块真实的木材制成，具有天然的纹理和色彩。然而，实
木板材价格较高，而且容易受潮变形，需要定期保养。

复合板是由多层薄木板堆叠而成的，每层的木纹方向交错，增加了板材的强度和稳定性。它们相对便宜
且易于加工，适用于各种家具和装修项目。但是，复合板通常没有实木板材那种自然的质感。

密度板是一种由木屑和胶粘剂压制而成的板材。它们具有均匀、平滑的表面，易于上漆和加工。密度板
适用于各种装修用途，如衣柜、橱柜等。然而，它们往往比较重，且不适合潮湿环境。

细木工板是由薄木板胶接而成的板材。它们相对轻便，价格低廉，并且易于切割和加工。细木工板适用
于一些次要的装修项目，如隔板、地板底板等。然而，由于其薄度和柔软性，细木工板的强度较低。

胶合板是由多层薄木板交叉胶接而成的板材。它们具有较高的强度和稳定性，适用于各种装修和建筑用
途。胶合板价格适中，并且在潮湿环境中的表现较好。但相对于实木板材，胶合板的外观质感稍逊一筹
。
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