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）

产品名称 鹤壁MHY32钢丝铠装矿用信号电缆厂家直销2023
已更新（今日/文本）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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相对而言，阻燃等级越高的电缆，成本费也越高，因而选择哪一个级别的阻燃电缆都需要考虑到具体工
程项目的要求和必要性。是以长短为基本上数量单位的。全部电线电缆都是以导体生产加工逐渐，在导
体外场逐级绝缘层、屏蔽掉、走线和护线套而做成的。产品构造越繁杂，累加的叠加层数越多。电线电
缆生产制造生产流程铜铝单丝金属拉丝电线电缆中常见的铜铝杆在常温状态越过拉申模的一个或好多个
模孔，使横截面，长短，抗压强度。金属拉丝是各电线电缆企业的一道工艺流程。金属拉丝的关键加工
工艺主要参数是模貝配对技术性。单丝淬火铜铝单丝加温到溫度加工硬化，单丝延展性，单丝抗压强度
，以达到电线电缆对导电性芯的规定。退火工艺的关键是清理铜心线的空气氧。 
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