
铜材钝化剂铜件防锈防腐剂黄铜防氧化变色清洗剂

产品名称 铜材钝化剂铜件防锈防腐剂黄铜防氧化变色清洗
剂

公司名称 东莞市皓泉化工有限公司

价格 50.00/千克

规格参数 品牌:皓泉
型号:HQ-801
规格:25公斤/桶

公司地址 东莞市樟木头

联系电话 0769-33220290 18002916233

产品详情

型号：HQ-801

品名：铜抗氧化剂

一、铜抗氧化剂简介: 

1、铜抗氧化剂是采用先进技术精心合成的有色金属抗氧化剂，使用后在其表面形成一层特殊的膜使之与

空气隔开，起到抗氧化的作用。尤其对于防止铜线、铜件的变色、氧化发黑具有特殊的功效。也可以在

铜拉丝油或退火冷却水中添加，具有添加量小、效果显著的特点。本品不含铬酸盐、氟化物、过氧化物

、重金属等有毒有害物质，无三废排放问题，故对环境无污染，是环保型产品，并且不影响工件的电镀

效率及焊接性能，浸弱酸即可消除此保护膜。

2、铜抗氧化剂防止紫铜、黄铜、白铜所有的铜不变色、不氧化，防变色剂理化性能稳定，无毒、无味，

不挥发、不潮解，不分解，能够有效抵制湿热盐雾、毒菌等对金属的侵蚀，有较好的润湿性和较高的抗

蚀性能。防变色剂电气性能也好，而且具有脱水、防变色、防锈蚀三重作用，对金属没有腐蚀作用，对

铜、银及仿金镀层有明显的抗蚀防护作用，尤其对防止铜和仿金表面变色，效果显著。

铜抗氧化剂优点:

经铜抗氧化剂处理后的铜线、铜件可以长期贮存不变色，不影响其导电性能，不改变电阻，不增加表面

厚度，不影响加工精度。铜抗氧化剂适用于有色金属，对于黑色金属使用防锈剂。



铜抗氧化剂使用方法:

1）除油除氧化物：除油-漂洗-漂洗-除氧化膜-漂洗-纯水漂洗-烘干

2)添加比例：5%﹕95%（铜抗氧化剂﹕纯净水/去离子水/蒸馏水均可）也就是1:20兑水

3)温度及使用方法：常温浸泡

4)处理时间:60-100秒（根据保护要求，选择适合时间）

5)烘干包装

6)工作设备：不銹钢、玻璃、聚丙烯、聚乙烯等材料的储存设备

7)新液更换：PH值改变或颜色浑浊需更换新液。
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