
意大利埃尼 N 1782 GPPS 高流动 耐热性

产品名称 意大利埃尼 N 1782 GPPS 高流动 耐热性

公司名称 深圳市嘉誉鑫科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 意大利埃尼:GPPS
N 1782:高流动 耐热性
意大利:埃尼

公司地址 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层

联系电话 1326-5555881 13265555881

产品详情

GPPS/N 1782/意大利Polimeri Europa

生产企业： 意大利Polimeri Europa

①原料描述部分规格级别 其它 其它 注塑

外观颜色

透明
该料用途 绝缘、包装

备注说明 良好的流动、良好的刚度、高耐热性、中等清晰
②加工条件加工条件

③原料技术数据 性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
基本性能 密度ISO 11831.05g/cm3

密度ISO 11831050kg/m3
表观密度ISO 630.65g/cm3

熔体流动速率200℃/5.0kgISO 11337.5g/10min
熔体体积流率200℃/5.0kgISO 11337.50cm3/10min

吸水率24hr，23℃ISO 620.10%
吸水率SoultionISO 620.10%
吸水率EquilibriumISO 620.10%

物理性能 模具收缩率ISO 294-40.30-0.60%
机械性能 洛氏硬度ISO 2039-280M-Scale

拉伸模量ISO 527-1,ISO 527-22350MPa
拉伸断裂应力ISO 527-1,ISO 527-243.0MPa
拉伸断裂应变ISO 527-1,ISO 527-21.6%

弯曲强度ISO 17880.0MPa
charpy缺口冲击强度23℃ISO 179/1eU9.00KJ/m2
IZOD缺口冲击强度-30℃ISO 180/1A1.50KJ/m2
IZOD缺口冲击强度23℃ISO 180/1A1.70KJ/m2

电气性能 导热系数ISO 80320.17W/m.K



表面电阻率IEC 600931.5E+15ohms
体积电阻率IEC 600937.0E+15ohm.cm
相对电容率50HzIEC 602502.50
相对电容率100HzIEC 602502.50
相对电容率1MHzIEC 602502.50

介电损耗因素50HzIEC 602500.00020
介电损耗因素100HzIEC 602500.00020
介电损耗因素1MHzIEC 602500.00020
比较跟踪指数Soultion BIEC 60112400V

电气强度IEC 60243-170KV/mm
阻燃性1.50mm,All ColorsUL 94HB

热性能 热变形温度1.80MPa，退火ASTM D-64895.0℃
热变形温度1.80MPaISO 75-286.0℃

玻璃转化温度ISO 11357-2100℃
维卡软化温度ISO 306/A50106℃
维卡软化温度ISO 306/B50101℃
维卡软化温度50℃/h,B(50N)ISO 306101℃

CLTEFlowASTM D-696,ISO 11359-20.000070cm/cm/℃
起燃温度1.60mmIEC 60695-2-13650℃
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